
塑料薄膜厂 万德包装塑料厂 湖南塑料薄膜

产品名称 塑料薄膜厂 万德包装塑料厂 湖南塑料薄膜

公司名称 万德包装塑料制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197
号

联系电话  18665536482

产品详情

以低密度聚乙烯(LDPE)，线型低密度聚乙烯(LLDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)为原料，采用吹塑成型法制
备了热收缩膜。研究了原料配方，模具吹胀比，塑料薄膜厂，吹膜机牵伸比，挤出温度和膜泡冷却时间
等因素对聚乙烯热收缩膜力学性能和透明度的影响。

结果表明：与加入HDPE相比，配方中加入LLDPE的原料所生产的热收缩膜的综合性能较好;随着机组运
行牵伸比的增大，PE热收缩膜的拉伸性能，收缩率和透光率均呈上升趋势;随着模具吹胀比的增大，PE热
收缩膜的纵向收缩率下降，横向收缩率和透光率均上升;随着挤出机工艺温度的升高，PE热收缩膜的纵，
横向收缩率同时上升;随着膜泡冷却时间的延长，PE热收缩膜的纵，横向收缩率和透光率均下降。

PVC热收缩膜特点：

PVC热收缩膜是历史最长的收缩膜之一。它是利用PVC通过两次吹胀的双泡法工艺生产。PVC热收缩膜
具有高透明度、高挺度、低收缩温度的特点。近年来，POF收缩膜在展示包装领域占领了大量的PVC热
收缩膜市场。但在收缩瓶标市场，塑料薄膜哪家好，依靠低成本、高收缩比、易于印刷的特点，PVC热
收缩膜仍然占据着大部分市场份额。

万德包装材料商行主要经销塑料薄膜，大棚膜、农膜、无滴膜、拉伸膜、公路养护膜、彩条布，三色彩
条布、防雨布、防水布等材料品种齐全、价格合理。欢迎来电咨询！

塑料薄膜常用的表面处理方法主要包括化学处理法、溶剂处理法、涂层处理法、火焰处理法、电晕处理
和紫外线照射法等，湖南塑料薄膜，其中目前最为常用的就是电晕处理法。电晕处理是利用尖l端放电的
原理，采用高频高压或中频高压对塑料薄膜表面进行处理，使其表面活化，呈多孔性，增加了表面积以
提高对油墨和胶黏剂的粘结力，塑料薄膜价格，同时使塑料薄膜表面发生氧化，提高了塑料薄膜的表面
能，从而改善薄膜的印刷性和复合性能。



塑料薄膜厂-万德包装塑料厂-湖南塑料薄膜由万德包装塑料制品厂提供。万德包装塑料制品厂（fswdbz.1
688.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念将引领万德包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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