
丙纶防水卷材防水保护层 温州丙纶防水卷材 山东巨洋防水

产品名称 丙纶防水卷材防水保护层 温州丙纶防水卷材
山东巨洋防水

公司名称 山东巨洋防水科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头镇工业园

联系电话 13054706868 13054706868

产品详情

凭手感来判断聚乙烯丙纶卷材的优劣，丙纶防水卷材施工方案，可以通过拉、揉的方式来鉴别。防水卷
材具有一定的弹性或者塑性，可以用手拉伸卷材，使其伸长一厘米左右，丙纶防水卷材防水保护层，如
果能够基本恢复原状并且不断裂的为合格产品。还可以裁下一小块的卷材，用手指搓揉大约2分钟左右，
再观察手指上有无油份析出，如果有过多油份析出则代表卷材不稳定，易分解，一般为不合格的产品。

聚乙烯丙纶防水卷材和点牌粘结料是一种喜潮湿的卷材，大雨过后，扫除明水即可施工，而且凝结时间
快，一般在大于4小时强度就能上人行走。

地下建筑一般的在10～25米深，地下越深水的压力越大，渗水几率越高，因此对防水卷材的抗压性要求
很高。针对这种工程要求，对聚乙烯丙纶复合防水卷材的抗压、抗冲击方面进行改进，聚乙烯丙纶防水
卷材检测，首先，选用原生原料并配有多种高分子材料进行生产，增强抗压性能；其次，公司生产专门
与卷材相配套的聚合物防水粘结料，不但有粘结性还有防水性能。在施工中，温州丙纶防水卷材，我们
采取先堵水流，以外向内逐步缩小水流范围，后用聚合物防水涂料C型满面涂刷的方法。

聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材应用领域

系列卷材广泛应用于各种建筑结构的屋面、墙体、厕浴间、地下室、冷库、桥梁、水池、地下管道等工
程的防水、防渗、防潮、隔气等，亦可用于地下管道的防锈、防腐及冶金、化工防污染、高速公路、地
下隧道、河道防渗、防漏。应用时可根据下表和性能指标选择规格。
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