
柴火烟尘处理设备 绿风设备 东莞烟尘处理

产品名称 柴火烟尘处理设备 绿风设备 东莞烟尘处理

公司名称 广东绿风环保设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道温塘社区温塘茶下大塘边工业园

联系电话  13925726801

产品详情

焊接的时候产生的烟尘该怎么处理呢？

焊接废气首先通过吸收液分解装置被分解，而后气体通过高效过滤器后，进入活性炭吸附层，残余带有
气味的气体。被活性炭净化单元吸附掉，最后气体通过净化膜后排出达标气体。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；公司理念:“绿风环保，营造绿色环境”是我们永恒的主旋律，我们要以良好的品牌产品，先进
的技术，完善的服务来回馈广大客户，为客户创造更大的价值。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；承接工业废气、粉尘、废水等环境污染工程项目设计、施工

锅炉烟气处理

喷淋泡沫塔采用切向进风，使气流旋转上升。在烟气入口上方布置1层或2层螺旋喷嘴组合层，喷嘴层上
方为多孔泡沫塔板层，树皮烟尘处理工程，塔板上设喷淋布水器。整个塔分成上、下2个塔体，或上、中
、下3个塔体（当用2层塔板时），锯末烟尘处理设备，下塔体下部为循环水槽及液封排水槽。

粉尘带点粘性用什么除尘设备处理方法？

工业粘性粉尘的处理办法有：

1、先用除尘器预喷涂装置，柴火烟尘处理设备，在除尘器工作前先在滤筒或滤袋表面形成一层粉尘饼，



保护滤材，不让粘性粉尘直接渗入到滤材中，东莞烟尘处理，提高过滤精度。

2、在除尘器工作过程，利用除尘器预喷涂装置脉冲喷粉到管道中，中和粘性粉尘。

3、传统的除尘设备有布袋除尘器和滤筒除尘器。

4、也可应用湿式除尘器，湿式除尘器不用预喷涂，也没有耗材的更换，只需要排渣即可。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；承接工业废气、粉尘、废水等环境污染工程项目设计、施工

柴火烟尘处理设备-绿风设备(在线咨询)-东莞烟尘处理由广东绿风环保设备工程有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。广东绿风环保设备工程有限公司（www.gdlvfeng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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