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产品名称 英科江苏 英科 河北英科石化工程1

公司名称 河北英科石化工程有限公司江苏分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B
1号楼907室

联系电话  13771758123

产品详情

将设计中所采用的部分规定以图表形式绘制成首页图。 首页图包括如下内容：

（1）管道及仪表流程图中所采用的图例、符号、物料代号和管道编号、管道等级等。

（2）装置及主项的代号和编号。

（3）自控专业在工艺过程中所采用的检测和控制系统的图例、符号、代号等。

（4）其它有关需说明的事项。

图幅大小可根据内容而定，英科江苏，但不大于A1。

河北英科石化工程有限公司江苏分公司现有专业人员80人左右，涵盖了化工工艺、总图、建筑、结构、
电气、仪表、自动化控制、暖通、咨询各专业，力求为各公司最da限度节约资源，减少项目建设成本。

正压力管道设计的资质要求

确完整的设计应达到保证完成工艺生产。正确完整的设计应达到保证完成工艺生产，运行安全可靠，保
证使用寿命、制造、检验、安装、操作及维修方便易行，经济合理等要求。压力管道设计中的关键问题
是力学问题，即强度、刚度及稳定性问题。在本节中，主要讨论压力管道设计中的有关强度问题。

压力管道类别、级别划分

GC2级：除GC3级管道外，介质毒性危害程度、火灾危险性（可燃性）、设计压力和设计温度小于GC1



级管道，英科，都属于GC2级压力管道。

GC3级：输送wu毒、非可燃流体介质，设计压力小于或者等于1.0MPa，苏州英科，并且设计温度大于-20
℃但是小于185℃的管道。

1.2.4  GD类（动力管道）

火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道，划分为GD1级、GD2级。

 GD1级：设计压力大于等于6.3MPa，或者设计温度大于等于400℃的管道。

 GD2级：设计压力小于6.3MPa，且设计温度小于400℃的管道。

英科江苏-英科-河北英科石化工程1(查看)由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英科石化
工程有限公司江苏分公司（www.jsenco.com）位于苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B1号楼9
07室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前英科石化工程在化工产品中享有良好的声誉。英科石化工
程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。英科石化工程全体员工愿与
各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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