
pe袋订做 pe袋 传志塑料

产品名称 pe袋订做 pe袋 传志塑料

公司名称 重庆传志塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工
业园）

联系电话  13110163517

产品详情

PE袋常用的种类有哪些？

1、PE平口袋为最简单的制作工艺，由机器吹膜后，再到制袋机上面切成一个一个袋子，底部封口。

2、自封袋是由机器吹膜的时候带一个骨条，可手动封口。不同于夹链袋，一般这两种袋子容易混淆。

3、夹链袋是由PE膜，在上面加上2条夹链条（此夹链条是另外单独出来的）制作而成的袋子，袋子两边
一般有比较宽的压痕，而自封袋没有。自封袋印刷颜色少，而夹链袋可以印刷复杂图案。

4、信封袋是像信封一样有个舌头，在舌头上贴上一条胶条，折过来可以将袋子封口。一般服装类用的比
较多。还有快递袋其实也是信封袋的一种。

5、冲孔手提袋就是在平口袋顶部适当位置打个孔，以方便将袋子提起来。

6、手挽手提袋是要在袋子顶部再加塑料膜条，方便袋子提起来，这种工艺耗人工，成本相对高一些。

7、拉链袋就是在袋子封口处装上拉链条并带上拉链帽。

8、PE膜就是机器吹出来后不做成袋子的薄膜。还分为缠绕膜和收缩膜之分。

PE低压塑料袋是如何成型的

PE高低压塑料袋是现在非常常见的一种塑料袋。很多的产品在包装的时候都会选择使用PE高低压塑料袋
。PE方底袋为什么会受欢迎pe方底袋是塑料袋的另一种体现形式，新奇的事物总是能受到引起大家的关



注，今天就和大家说一说为什么塑料PE方底袋在今年来越来越受欢迎的原因。很多消费者只是知道PE高
低压塑料袋。但是对于PE高低压塑料袋的了解确实不是非常的深刻。今天，pe袋生产厂家，pe低压袋P袋
厂家就来说一说PE高低压塑料袋是如何成型的。

1.结晶料，吸湿小，不须充分干燥，流动性极好流动性对压力敏感，成型时宜用高压注射，料温均匀，p
e袋，填充速度快，保压充分.不宜用直接浇口，以防收缩不均，内应力增大.注意选择浇口位置，防止产
生缩孔和变形.

2.收缩范围和收缩值大，订做pe袋，方向性明显，易变形翘曲.冷却速度宜慢，模具设冷料穴，pe袋订做
，并有冷却系统.

3.加热时间不宜过长，否则会发生分解.

4.软质塑件有较浅的侧凹槽时，可强行脱模.

5.可能发生融体破裂，不宜与有机溶ji接触，以防开裂.

说起塑料，大家还沉浸在前几年的白色污染之中吧，但那也是过去式了，现代的塑料环保性很高哦，还
有什么塑料知识呢？一起和PE高低压塑料袋厂家来看看吧。

①大多数塑料质轻，化学性稳定，不会锈蚀；②耐冲击性好；③具有较好的透明性和耐磨耗性；热固性
和热塑性塑料的区别就好比是陶瓷和玻璃，一个加热后不可以融化，另一个加热后还可以融化，这个特
性使热塑性塑料可以简单的重复利用，搞再生塑料就是以热塑性塑料为主，如PVC、PMMA、PS、PA、
PE、PP、ABS、POM、PPO、PPS等。④绝缘性好，导热性低；⑤一般成型性、着色性好，加工成本低；
⑥大部分塑料耐热性差，热膨胀率大，易燃烧；⑦尺寸稳定性差，容易变形；⑧多数塑料耐低温性差，
低温下变脆；⑨容易老化；⑩某些塑料易溶于溶剂。

pe袋订做-pe袋-传志塑料由重庆传志塑料制品有限公司提供。重庆传志塑料制品有限公司（www.cqsuliaod
ai.com）是一家从事“钢塑复合管,塑料管,塑料袋,塑料膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“重庆传志塑料”品牌拥有良好口碑。塑料包装袋
的方便性之一就体现在它的体积小以及重量轻，方便携带，塑料包装袋应用起来会更加的方便。我们坚
持“服务为先，用户至上”的原则，使重庆传志塑料在塑料材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本
公司（www.cqpeguan.com）还是从事重庆pe管，pe给水管，pe复合管的厂家，欢迎来电咨询。
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