
液碱批发 麦海商贸 盐城液碱

产品名称 液碱批发 麦海商贸 盐城液碱

公司名称 无锡市麦海商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区惠山大道108-4-1011-6（地铁西漳
站区）

联系电话  13093111710

产品详情

液碱生产厂家的泡花碱生产流程

1、破碎车间：3台破碎机，1台圆锥机

2、棒磨车间：2台棒磨机，将破碎完的粗砂棒磨成品

3、筛选车间：经过多组圆筛，液碱，盐城液碱，将棒磨完的石粉进行精选处理

4、大型漂水池：将筛选完的石粉进行充分的冲洗、去泥、除杂质，使之纯净、洁白。

5、磁选车间：4台磁选机。经过4台磁选机、多组磁棒和大型磁场，对石英砂进行充分除铁，使之达到高
精高纯的标准。

6、分级车间：引进蚌埠玻璃设计院的产品分级机，对产品进行严格的分级处理，使之达到国内同行业水
平。

7、水粒分级车间：将分级后的产品进行脱水处理。

液碱槽车按规定停放熄火后，对两后轮进行安全固定。将收料口法兰平衡收紧，缓慢打开槽车底阀确认
有无泄漏(如有泄漏必须重新连接阀门确保无泄漏)。

检查液碱打料泵至液碱储槽所有阀门打开，确认液碱打料泵至车间管道阀门关闭，确认液碱打料泵机封



有循环水进入。

待一切检查无误后，点动液碱打料泵开关。液碱打料泵运转无异常，液碱批发，开启液碱打料泵，往液
碱储槽泵入液碱。密切注视刻度，以防外溢。

卸料结束后，液碱品牌，关闭液碱打料泵，拆卸槽车法兰(拆卸法兰时会有少许液碱滴漏，法兰底部放置
容器接受滴漏的液碱)，法兰拆卸后必须将钢丝软管摆放至定点位置。关闭液碱打料泵至液碱储槽所有阀
门。

NaOH用途：（1）用于造纸、纤维素浆粕的生产；（2）用于肥皂、洗涤剂、合成脂肪酸的生产及动植
物油脂的精炼；（3）用于纺织印染退浆剂、煮炼剂和丝光剂等；（4）食品级产品在食品工业上用于酸
中和剂，可作柑橘、桃子等去皮剂、脱色剂、脱臭剂等。

NaOH生产方法：工业上生产NaOH的方法有苛化法和电解法两种。苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和
天然碱苛化法；电解法分为隔膜电解法、电解法和离子交换膜法。

毒性和防护措施：具有极强的腐蚀性，液碱作用，溅到皮肤尤其是粘膜上，液碱价格，液碱，会形成软
痂，并能渗入深层组织，灼伤后留有伤痕；溅入眼内，会损伤眼膜和眼睛深部组织。如果不慎溅到皮肤
，应立即用清水或生理盐水冲洗10分钟；溅入眼内者，应立即用清水或生理盐水冲洗15分钟。严重者送
医院诊治。

液碱批发-麦海商贸(在线咨询)-盐城液碱由无锡市麦海商贸有限公司提供。无锡市麦海商贸有限公司（w
ww.wxmhsm.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，麦海商贸一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：邱先生。
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