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化学螺栓工艺流程

       耐高温化学螺栓生产厂家技术性参考文献：有机化学螺栓生产流程：程序安装：钻孔-泥浆护
壁-嵌入药剂管-钻进螺栓-疑胶过程-硬化过程-固定不动物块，1、钻孔：先依据设计方案规定，按工程图
纸间隔、边距定下部位，在农村基层上钻孔，耐高温化学螺栓加工厂，直径、孔深务必考虑设计方案规
定。2、泥浆护壁：用气体压力锅炉吹管等专用工具将孔内灰层及灰尘消除，维持孔壁清理。3、嵌入药
剂管：将药剂管插进清洁的孔中，插进时环氧树脂手中温标准下会象纯蜂蜜一样游动时，即可应用橡胶
软管。4、钻进螺栓：用手电钻旋入挤出机螺杆直到药剂排出才行。手电钻一般应用冲击电钻或手钻，钻
速为750转/分。这时候螺栓旋入，药剂管将粉碎，环氧树脂、环氧固化剂和方解石颗粒物混和，并添充
化学螺栓与孔边中间的间隙。另外，化学螺栓还可以插进湿孔，但水务必排出来钻孔，疑胶过程及硬化
过程的等待的时间务必翻倍。5、疑胶过程：维持安裝专用工具没动，耐高温化学螺栓批发，放热反应時
间。6、硬化过程：取出安裝专用工具静候药剂硬化，放热反应時间。7、固定不动物块：待药剂彻底硬
化后，再加密封圈及六角螺母将物块固定不动便可。  

化学锚栓的材质与实际用途

说到化学锚栓很多人会感到蛮陌生的，毕竟人们最为熟悉的还是传统的金属膨胀螺栓。其实化学膨胀螺
栓如果使用得当的话比金属膨胀螺栓的效果会好很多。化学膨胀螺栓也是螺栓螺丝家族中的一名成员。
有人也叫它为化学螺丝，也有的人称它为化学膨胀。膨胀螺栓带上化学两个字聪明的你一定会有所知道
，这种螺栓是通过化学的原理来达到使物体固定的作用。而且其牢度程度还要比一般的金属膨胀螺栓还



要好很多。 化学膨胀螺栓主要是碳钢配化学试管，耐高温化学螺栓厂家，还有就是不锈钢配化学试管。
在建筑安装上用的非常的多，还有的用在高速公路护栏的固定，室内装潢上的大理石安装固定上，耐高
温化学螺栓，还有一些运用在大型机器机座上面，比如吊车等。化学膨胀螺栓运用混凝土相互间的握裹
力与机械咬合力的共同作用来抗拔和螺栓本身来抗剪。在一些新旧结构的连接处常常能见到化学膨胀螺
栓的身影。关于不同的力学指标以及规则需要依据不同的生产厂家提供的材料来安排。
化学膨胀螺栓属于后埋件。通常用在预埋件漏埋或者在后建的工程中使用比较广泛。产品优点： 主要靠
化学物质粘接受力，再经过检测锚固力强，形同预埋;而且使用化学膨胀螺栓没有膨胀应力，对基材要求
也非常低，可应用在开裂混凝土中，效果非常理想。

     化学锚栓施工工艺工艺标准：

1. 用硬毛刷刷孔壁再用干净无油的压缩空气吹出灰尘，如此反复进行不少于3次。必要时可用干净棉布沾
少量或酒精擦净孔壁。

2. 保证螺栓表面洁净、干燥、无油污。

3. 确认玻璃管锚固包无外观破损、药剂凝固等异常现象，将其圆头朝内放入锚固孔并推至孔底。

4. 使用电锤或电钻及专用安装夹具（如示意图），将螺杆强力旋转插入直至孔底，以达到击碎玻璃管并
强力混合锚固药剂的目的。电锤或电钻的转速应调至慢速档，且不应采用冲击方式。

5. 当旋至孔底或螺栓上标志位置时，立刻停止旋转，取下安装夹具，凝胶后至完全固化前避免扰动。超
时旋转将导致胶液流失，影响锚固力。

6. 外观检查固化是否正常。重要部位的螺栓需进行现场抗拔试验，检验其锚固力是否满足设计要求；合
格后方可进行下一道工序的施工
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