
架空人车轮衬 耐油耐腐蚀猴车轮衬 聚氨酯猴车轮衬厂家爆款产品

产品名称 架空人车轮衬 耐油耐腐蚀猴车轮衬
聚氨酯猴车轮衬厂家爆款产品

公司名称 洛阳乾冠矿山机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省洛阳市涧西区九都西路99号一楼107室

联系电话  13849906965

产品详情

猴车，正式全称为矿山索道，主要用于地下矿山。将钢丝绳安装在驱动轮、托绳轮、压绳轮、迂回轮上
并经张紧装置拉紧后,由驱动装置输出动力带动驱动轮和钢丝绳运行,从而实现输送矿工的原理.用地下矿
用架空索道来输送矿工,其目的是缩短矿工上下井的路途时间,减轻矿工上下井的体能消耗。

产品优势 :

一:轮衬用胶选择的配方和合成工艺都非常合理,可满足轮衬制作的工艺要求,成品胶的主要性能指标达到
了国外 同类胶水平 .

二:制作工艺合理,简便 易行,可保证产品质量的稳定性, 技术水平处于国内领先地位.

三:弹性好、强度高、延展性、抗冲击性好、能够确保提升机在低温等恶劣环境下正常运行,更换方便,降
低成本,使用寿命长,维修频率低 

四:产品经过使用,效果良好,无论是在承载能力,使用寿命,安装更换等方便,全部满足设计要求,得到用户一
致的肯定.

五:从聚氨酯轮衬的整体技术水平和经济效益来说属于高科技范畴,它的成功制作填补了国内空白,为我国
煤炭行业的发展做出了贡献.

产品参数：材质：聚氨酯颜色：浅黄色产品规格：175 200 250 300 350
(mm)，也可根据客户需求加工。聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，

它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。其特点有：

1 .硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。



聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。

2 .强度高，在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。

在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多。

3 .耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10（cm3）/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。

4 .耐油性极佳。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机
械油中几乎不受侵蚀。

5 .耐氧和臭氧性能好。

6 .吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。

7 .具有良好的低温性能。

8 .耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。
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