
中央木工防爆除尘器、

产品名称 中央木工防爆除尘器、

公司名称 重庆长渝环保科技有限公司

价格 20000.00/个

规格参数

公司地址 重庆市长寿区河石井开发区1-3号

联系电话  17898697998

产品详情

木工机械及除尘系统工作时，含粉尘气体经木工机械设备吸尘口（吸尘罩） 

 

由吸尘管道进入除尘器中箱体，通过除尘器的过滤作用，过滤的粉尘通过除尘器

卸灰机构排出至木粉输送机，由木粉输送机将木粉输送到旁边的木粉灰仓内。过滤净化后的气体通过排
放管道达标排放。

除尘系统运行工艺流程见图1.

图1.除尘系统工艺流程图

除尘系统主管道设置有火花探测与熄灭装置、隔爆阀、泄爆膜片等。除尘器

进、出风口设置有压差传感器，除尘器进、出风口设置有温度传感器、除尘器内设置有消防水喷淋装置
。除尘器灰斗设置有刮板输料机、锁气卸灰机构。

木粉输灰机构设置有运行故障监测装置。

木粉灰仓设置有温度传感器、料位监控装置、消防水喷淋装置。

木粉除尘控制系统设计有相应的互动联锁控制功能、电机过载保护功能、声光报警功能、系统故障信息
及故障处理措施等。
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