
不干胶上光膜（亮膜） 0.025（mm）

产品名称 不干胶上光膜（亮膜） 0.025（mm）

公司名称 廊坊市安次区码头镇玉川不干胶纸品印刷厂

价格 1.00/平方米

规格参数 厚度:0.025（mm）

公司地址 中国 北京市大兴区
北京地址：北京市亦庄开发区
北京电话：15910727760 1591072

联系电话 86 0316 2516880 13833622995

产品详情

厚度 0.025（mm）
上光胶带上光膜：是专为印刷产品而设计制造，基材用bopp聚丙烯双轴延伸胶膜为基材及采用压克力胶
系所制成的单面黏着胶带。强粘着、好施工、不残胶，适合各种基材的自粘性商标贴纸、铭版、网印、
电脑喷画等产品之表面上光用。有亮膜、雾膜（哑光膜）,两种可选择，亮膜有如水晶般的晶莹剔透。雾
膜(哑光膜)、亮膜防水及耐候性佳。物性标准：(平均数据)耐温度：70℃粘着力：480g/in。拉力：8.0kg/in
。伸展率：150﹪。产品尺寸：基材厚度：成品厚度：0.040mm长度有：200m,400m,供选择，纸管为3”。
保存环境：于室内环境温度25℃相对溼度65%可以保存12个月。亮膜：0.9元/平方米雾膜（哑光膜）：2元
/平方米
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