
热熔螺母机 龙华新区螺母机 叁线数控

产品名称 热熔螺母机 龙华新区螺母机 叁线数控

公司名称 深圳市叁线数控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区松裕路20号永建
鸿高新科技园502

联系电话  13760299118

产品详情

我的手机2019/8/2914:31:40自动螺母机的电源指示灯和数显表不亮了该怎么去解决！

随着科技的发展，生产力的需求不断加大，自动化设备逐渐在生产过程中代替人工。

 叁线自动螺母机，功能强大，操作方便，可储存、调用、修改任意不同产品数据编程。新型机头，不
卡螺母，不漏打，更换简单操作便捷，打造零售后模式，不同（型号）螺母，也可以共用一个机台，只
需更换便捷的机头即换即用。

螺母

 自动螺母机实用性强，可一模多穴型操作。机器操作简单，提倡新老手操作员的替换只需十分钟。打
造客户无暇产品质量做到零损耗。螺母植入后，高低稳定，公差达到高要求，不拉丝，不溢料，不损工
件外表是很给力的。

尤其在全自动螺母机在生产中使用频繁，一方面提高生产率，龙华新区螺母机，降低了人工成本，一方
面提高了安全保障。设备若损坏，会给生产带来很大的麻烦，如自动螺母机在电源指示灯和数显表不亮
的时候我们该怎么去检查？以下有答案：

一台螺母机设备面板上的电源指示灯和数显表全部不亮，初步判断无电源，从开关开始一步步检查，高
速热熔螺母机，确定空气开关或电源开关合上，检查设备后面板上控制保险丝是否烧了，是不是要更换
，更换损坏的空气开

可能螺母机中频电源内部出现故障就从一下两个方面检查：

 1、控制变压器损坏。测量控制变压器15V输出电压是否正常；



 2、测量电源板上的电压输出是否正常。

 希望本文对你有用！

，检查外部供电回路有无电源输入。

关于全自动螺母植入机使用工艺，我有话说！

全自动螺母植入机生产流程是由工人手工将铜螺母放入胶壳料然后利用超声波机或热熔机将螺母压入，
这样的操作方式带来了许多的瓶颈:

 A. 工人需用眼睛远焦判断螺母方位，然后用工具安装螺母到壳料并判断位置，如此反复容易造成视觉
疲劳。

 B. 螺母压入前需经过一段时间预热(3-6s)，此为工艺所必须，导致效率低下。
速度制约产量，产量制约效益，直接影响利润。

 全自动螺母植入机工艺：

 系统构成:振动送料部分、加热喂料部分、植入部分、数控机

A. 振动送料部分:操作工只需每班把相应数量的铜螺母投入到振动盘内，系统会自动的把无序的工件变成
有序的排列。送料速度为200件/分钟。(解决瓶颈A)

 B. 加热喂料部分:铜螺母由振动盘出来后滑入柔性高温管(260℃)内，进入加热区预热后送入机械手上准
备压入。(解决瓶颈B)

 C. 植入部分:将已加热好的铜螺母植入塑料壳上。

 D.
数控部分:通过编程控制X、Y、Z轴驱动电机实现精准定位，机械手再把铜螺母植入到相应的位置上。

 全自动螺母植入机优点：

 A. 数控机的生产效率快、转产快，此机只要一次调试完成之后无论何时转产都非常快捷。只需在相应
文件夹找出该产品程序，并放入相应模具就可以使用，而这是热熔机等机械无法做到的。

B. 由于此机压螺母主要是点位控制，自动螺母机，所以无论哪种产品只要在此机运行范围460mm×120m
m×30mm这个长方体内的所有运行方式都可以由操作工(专门培训)完成编程。

 C. 此机是双工位8件产品，只要所用螺母一样，可以在一个工作台上同时加8种不同的产品，这样可以
实现一套壳体压好后同时下机的工效。

全自动螺母机又称螺母植入机，热熔螺母机，相比以前传统螺母植入方法具有植入螺母速度快、螺母植
入精准等特点，得到广泛的应用。因而也有很多人想知道是什么样的机械设备具有如此强大的优点呢？



今天三线螺母机厂家小编将为您揭开全自动螺母机的神秘面纱。

全自动螺母机又称螺母植入机，相比以前传统螺母植入方法具有植入螺母速度快、螺母植入精准等特点
，得到广泛的应用。因而也有很多人想知道是什么样的机械设备具有如此强大的优点呢？今天三线螺母
机厂家小编将为您揭开全自动螺母机的神秘面纱。

1.振动盘：主要是用来放要植入产品中的铜钉，通过振动盘振动能够使铜钉一个一个有序的进入下料管
内。可以快速下料，每分钟可达200个

2.埋钉机头：在埋钉机的X轴上，和导轨接触。铜钉从振动盘下来进入下料管后通过加热板加热植入产品
。全自动螺母机头可以通过上下左右运动来定位

3.治具：根据产品的不同定制不同的治具，治具放在Y轴上，可以通过y轴的前后运动而运动来调节位置
对产品定位。

4.温控器：用来调节加热块那里的铜钉加热的温度。

5.报警器：当整个埋钉机程序上出现错误或是有故障报警器会自动报警起到安全作用。

6.导轨：主要是用来安放埋钉机头和治具的，方便治具和埋钉机头的运动。

7.手持盒和触摸板：用来操作整个埋钉机的运作，只需要简单的操作，能够控制埋钉机的启动、暂停、
复位等

8.集电箱：整个埋钉机的布线、控制软件等都有序的安装在集电箱里。

热熔螺母机-龙华新区螺母机-叁线数控由深圳市叁线数控设备有限公司提供。“螺母机,埋钉机,嵌件热埋,
紧固件自动热熔,螺母热熔机”就选深圳市叁线数控设备有限公司（www.sxsk111.com），公司位于：深圳
市宝安区松岗街道红星社区松裕路20号永建鸿高新科技园502，多年来，叁线数控坚持为客户提供好的服
务，联系人：邓小龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。叁线数控期待成为您的长
期合作伙伴！
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