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产品名称 威海洁净车间 富氧水洁净车间
就选济南兰桥净化

公司名称 济南兰桥净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区新沙工业园五区

联系电话  18660748817

产品详情

新材料无尘车间|纳米材料无尘车间|液晶屏无尘车间|济南兰桥净化

净化工程是一个应用行业非常广泛的基础性配套产业，目前（21世纪）在电子信息、半导体、光电子、
精密制造、医0药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用，并根据行业的精密与无尘
要求，等级差别也较大.电子净化工程之定义为将一定空间范围内之空气中的微尘粒子、有害空气、细0
菌等之污染物排除，并将室内之温湿度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、
静电控制在某一需求范围内，而所给于特别设计之密闭空间。

食品净化工程|无菌车间|济南兰桥净化

食品净化工程的使用注意事项：在净化工作台上亦可吊装紫外线灯，但应装在照明灯罩之外，威海洁净
车间，同时错开照明灯平行排列，这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩(玻璃板)里面
，这是没有用处的，由于紫外线不能穿透玻璃，灯管是石英玻璃，而不是硅酸盐玻璃制成的。净化工作
台进风口在背面或正面的下方，金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布，用以阻拦大颗粒尘埃，海参
加工洁净车间，应该经常检查、拆洗，富氧水洁净车间，做好日常净化工程的清洁工作。

食品净化车间|风淋室|洁净车间|无菌车间|济南兰桥净化

风淋室在食品行业中的应用越来越广泛，因此对其的使用和管理就显得越来越重要。

1 净化车间员工卫生要求

1.1 员工着装的卫生

1.2员工的工作服



更衣室内工作服每班消毒一次，班中吃饭时，速冻食品洁净车间，工作服悬挂在衣架构上，门卫开关紫
外线灯，消毒30分钟。

1.3工作靴的卫生：胶鞋保持清洁，无可见污物，在经过风淋室进入车间前进入鞋靴消毒池消毒。

1.4在使用过程中发现破损、渗漏或不清洁的着装要及时更换。

1.5保养维修人员进入车间也必须穿戴洁净的工作靴、工作服、工作帽，当必须经非消毒通道才能进入车
间时应经车间主任以上领导同意。

1.6不同生产区域及不同工种的人员采用不同颜色或不同制式的工作服以加以区别，车间员工均穿白色胶
鞋。

威海洁净车间-富氧水洁净车间-就选济南兰桥净化(优质商家)由济南兰桥净化工程有限公司提供。济南兰
桥净化工程有限公司（www.lanqiaopf.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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