
山东洁和机械 带式压滤机供货商 枣庄带式压滤机

产品名称 山东洁和机械 带式压滤机供货商
枣庄带式压滤机

公司名称 山东洁和机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D
区六排六号（注册地址）

联系电话 13854430729 13854430729

产品详情

分类

1 按照机架和滚筒材质和设备结构区分，可以分为重型碳钢带式压滤机和轻型不锈钢带式浓缩脱水一体
机。重型碳钢带式压滤机机架尺寸大，重力脱水区长，带式压滤机原理，辊筒直径大，机架和辊筒均采
用碳钢材质做重防腐处理，枣庄带式压滤机，污泥处理量大，压榨充分，带式压滤机供货商，滤饼含水
率低。轻型不锈钢带式浓缩脱水一体机整机机架和辊筒采用全不锈钢材质，由污泥混合器、转鼓（带式
）浓缩机和带式压滤主机组成，整机紧凑美观，反复性能好，占地面积小，适用于中低浓度污泥处理。
带式压滤机

楔形区脱水装置：由上下滤带所形成的楔形区对所夹持物料施加挤压力，带式压滤机联系电话，进行预
压脱水，以满足压榨脱水段对物料含液量及流动性的要求。5 滤带： 是带式压榨过滤机的主要组成部分
，污泥的固相与液相的分离过程均以上、下滤带为过滤介质，在上、下滤带张紧力作用下绕过压榨辊而
获得去除物料水分所需压榨力。6 滤带调整装置： 由执行部件：气缸、调整辊信号反气压、电气系统组
成。其作用是调整由于滤带张力不均、辊筒安装误差、加料不均等多种原因所造成的滤带跑偏，从而保
证带式压榨过滤机的连续性和稳定性。带式压滤机

1 工作原理带式压榨过滤机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个重要阶
段。1.1预处理阶段：被絮凝的物料逐渐加到滤带上，使絮团之外的自由水，在重力作用下与絮团分离，
逐渐使污泥絮团的水份降低，流动性变差。因此，重力脱水段的脱水效率的高低取决于过滤介质（滤带
）的性质、污泥的性质及污泥的絮凝程度。重力脱水段去除了污泥中很大一部分水份。带式压滤机

山东洁和机械(图)-带式压滤机供货商-枣庄带式压滤机由山东洁和机械有限公司提供。山东洁和机械(图)
-带式压滤机供货商-枣庄带式压滤机是山东洁和机械有限公司（www.jiehejixie.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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