
橡胶拉力试验机 电子拉力试验机

产品名称 橡胶拉力试验机 电子拉力试验机

公司名称 长春第二材料试验机厂

价格 38000.00/台

规格参数 型号:XLD-0.5A
类型:电子拉力试验机
测量范围:0.5KN（KN）

公司地址 中国 吉林 长春市 长春市宽城区天光路420号

联系电话 86-043182681484

产品详情

型号 XLD-0.5A 类型 电子拉力试验机
测量范围 0.5KN（KN） 测量精度 ±1%

 xld-o.5a型电子式橡胶拉力试验机是一种橡胶行业通用的小负荷拉力试验机.它主要用于橡胶,塑料等柔
性材料的拉伸试验，撕裂试验,粘合强度试验及帘线试验等，该产品技术先进设计合理,具有优良的功能价
格比，它是橡胶物理实验室的设备,是机械摆锤式拉力机理想的更新换代产品，该机被评位国家级新产品
。

主要技术指标：

型号 ｘｌｄ—05a ｘｌｄ—1a
最大试验力 500n 1000n
试验力量程衰减倍率 ÷１，÷２，÷５，÷１０，
测力精确度等级 ａ级ｉｓｏ58931级－ｚｂｙ335
移动横梁速度分级 500,250,200,100,50mm/min共五级
移动横梁行程 900mm
试验区宽度 380mm
引伸计量程 整个试验机行程（最大显示999.9mm）
引伸计分辨力 0.1mm
引伸计误差 200mm以下；±１mm200mm以上； ± 0.5%

安全保护功能

a、移动横梁上、下位保护

b、试验力超量程提示报警信、过载机保护
电源 单相交流220v,50hz,功率小于250ｗ
外形尺寸（宽×高×深） 780×2120×720
主机重量 210kg
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