
玉溪工作服定做厂家 玉溪工作服定做 丽雅服饰

产品名称 玉溪工作服定做厂家 玉溪工作服定做 丽雅服饰

公司名称 云南丽雅服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区安和路150号9栋16号201

联系电话  18987953496

产品详情

机织面料是由经、纬二个方向的纱线以特定的排列密度按照特定的组织结构交织而成。概括地说就是用
什么原料、排多少松紧、织成什么花纹。而要织防静电超净面料，还必须加入导电纤维。在这里，纱线
、(经纬)排列密度、织物组织及导电纤维就是防静电超净面料的四要素。选用防静电超净面料就是根据
作业环境的洁净度要求对面料的四要素进行比对。

防静电服超净面料的鉴别

测经纬密度:用经纬密度镜分别测量面料的经纬密度，玉溪工作服定做价格，并进行比较。

测电阻:用表面电阻测试仪分别测量面料的经向及纬向电阻，并进行比较。

比较的原则是:

选择电阻比较小的;

如电阻相同，选择电阻值稳定的;

注意区别面料在后整理时是否加抗静电剂(适用于只有经向加导电纤维的导电绸，俗称条纹布)，方法是
用表面电阻测试仪分别测经向及纬向的电阻，如相同，说明加有抗静电剂，那么所测电阻大小并不代表
真实水平。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、
晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备
的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定
制服务。



面是否有附着看显微结构:用高倍放大镜看布面质量，比较纤维之间的缝隙大小(与滤尘率有关)，看纤维
表物(与发尘量有关)，玉溪工作服定做，看纤维排列是否整齐、松紧一致(如松紧不一致在穿着及洗涤时
松的部分纤维容易磨毛，以后穿着时会发尘)。

检查导电纤维:导电纤维是防静电超净面料中的关键原料，检查导电纤维就是看是否按照规范加入导电纤
维以及加入的是何种导电纤维。

检查的办法是:用剪刀小心地沿着黑色导电纤维的边缘将面料剪开，并将这黑色的导电纤维分离出来，用
放大镜观察其中是否有一根或几根比较粗的纤维，并用表面电阻测试仪测一下分离出的导电纤维的电阻
。连续拆出几根，可基本判断出面料中的每一根黑丝是否都含有导电纤维。(导电绸选用的是碳素有机导
电纤维，是黑色或灰色的，一般在20D左右
，在1F~6F之间。为了达到织布时的强度要求，需要并一根普通的黑色或白色的涤纶纤维)。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、
晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备
的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，玉溪工作服定做，我们将为您提供
热情专业的服饰定制服务。

服装购买时首先应检查每件防酸工作服上的专用标识，标识必备的内容包括制造厂名称、商品名称(防酸
工作服)、产品等级(一、二、三级)、生产日期和安全标志标识(LA标识)等，标识齐全方能采购。其中安
全标志标识由图案和数字编号等组成，编号是三层共十位数字的组合，两位数字代表获得标识使用授权
的年份，第二层两位数字代表获得标识使用授权的生产企业所属的省级行政地区的区划代码，玉溪工作
服定做厂家，第三层代码的前三位数字代表产品的名称代码(防酸工作服代码为402，即编号的第5~7位数
为"402"代表产品为防酸工作服)，后三位数字代表获得标识使用授权的顺序。

云南丽雅服饰有限公司是一家集设计、生产、销售于一体的专业服装定做公司，制衣厂生产多个品种的
工作服:西装、职业装、时装、休闲装，衬衫；保安服，消防服，反光马甲；工装、校服；唐装、旗袍、
晚礼服；舞台装，酒店服、餐饮娱乐服饰等服装。我们并以量身订做、男女分开制作、批量生产及完备
的售后服务机制，赢得了广泛客户的好评。欢迎广大客户来电合作，我们将为您提供热情专业的服饰定
制服务。

玉溪工作服定做厂家-玉溪工作服定做-丽雅服饰由云南丽雅服饰有限公司提供。“职业装、工作服定制
”就选云南丽雅服饰有限公司（www.ynliya.com），公司位于：昆明市官渡区安和路150号9栋16号201，
多年来，丽雅服饰坚持为客户提供好的服务，联系人：汪总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。丽雅服饰期待成为您的长期合作伙伴！
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