
油压裁断机定制 福州油压裁断机 云马数控

产品名称 油压裁断机定制 福州油压裁断机 云马数控

公司名称 东莞市云马数控有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇袁家涌村南潢路5号三楼

联系电话  13650321309

产品详情

裁断机示值误差。尔值误差是指计量器具上的水值与被测量真值之差。尔值误差是测量仪器本身扦种误
差的综合反映。示值误差是计量器具的精度指标，福州油压裁断机，一般地，示值误差越小，精度就越
高．因此，在仪器示恢范阂内各点的示使误差不同。一般可用适当精度的量块或其他计量椰被器具来枪
定测旦船只的示值误差。各种仪器的示值误差可从使用说明书或检定冲获得。

龙门裁断机动态测量。它是指测量时被测零件表面与测量器具洲头处于相对运动状态，油压裁断机定做
，或测量过程是模拟零件在工作或加工时的运动状态，它能反映生产过程中被测参数的变化过程。例如
．用电动轮廓仪测量表面粗糙度、用激光比长仪测量精密线纹尺等。动态测量有时也指被测量在测量期
间随时间(或其他影响因素)而发生变化。文章到这里，大家都了解清楚了吗？

今天来为大家简单介绍下双边自动送料裁断机的一些性能参数。

此机器主要适用于各种片状材料、真空包装单刀及整正公母刀模裁断作业。适合发泡材、纸板、纺织物
、塑胶材料、皮革、橡胶、包装材料、地板材料、地毯、玻璃纤维、软木等材料之刀模裁断，适合各种
产业的裁断作业。

1、双油缸，油压裁断机定制，精密四柱双连杆自动平衡机构，保证每一个裁断位置裁断深度精度0.2mm
。

2、裁断头下压时在接触裁刀10mm前自动缓速，使裁断多层材料时，最上层与最下层没有尺寸误差。

3、因裁断平衡度精准，可以极大减少刀模及裁板的损耗，裁断边缘有更好效果，油压裁断机订制，能更
加减低裁断板的消耗。

4、人机界面、PLC可编程式控制，故障显示信息，方便机器维修。

5、双边马达自动进料机构，提高工作效率80%。



油压裁断机定制-福州油压裁断机-云马数控由东莞市云马数控有限公司提供。东莞市云马数控有限公司
（www.ymcdj.com）是从事“研发,加工,产销：数控设备,机械设备,机械零部件,货物进出口”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生
。
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