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产品名称 线棒生产区域物料架 湖北线棒 重庆固尔美

公司名称 重庆固尔美科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市渝北区回兴街道服装城大道金锦路32号

联系电话 18580452888 18580452888

产品详情

精益管生产线布局

精益管生产线布局的原则：

1、流畅原则：各工序的有机结合，相关联工序集中放置原则，流水化布局原则。

2、短距离原则：尽量减少搬运，流程不可以交叉，直线运行。

3、平衡原则：工站之间资源配置，线棒工作台显示屏挂架，速率配置尽量平衡。

4、固定循环原则：尽量减少诸如搬运，传递这种Non-Value Added的活动。

5、经济产量原则：适应较小批量生产的情形，尽可能利用空间，减少地面的放置原则。

6、柔韧性的原则：对未来变化具有充分的应变力，其方案有弹性。如果是小批量多种类的产品，可优先
考虑“U”型线布局、环型布局等

7、防错的原则：精益生产线的布局要尽可能充分的考虑这项原则，首先从硬件布局上预防错误，减少生
产上的损失！

精益管如何帮助企业降低成本

在现场处处可以看到精益管制作的各种货架和车辆，这样的货架和车辆为生产带来很多的便捷，提升了
生产配送效率，便于生产现场的管理，所以精益管可以让生产更精益。



在生产现场的员工更贴近生产，更容易发现哪些地方需要改善可以更有利于我们的生产。底托组的很多
物料都在员工的身后，线棒仓库物料架，操作人员每次拿取精益管货架物料的时候都需要转身，浪费时
间并且增加劳动强度，就考虑如何将物料放到员工便于拿到的位置减少工作强度和工作节拍的损耗。

于是设计改变工装放置位置，转移到员工对面，这样既减少转身浪费的时间又减轻了员工的劳动强度，
提高生产效率。还有生产线的拉式物料原先放在一个小架子上，所有的物料就混放在一起，员工不容易
区分，现场也很差，就设计制作分层的工装，并用H箱进行分格，在每格上面标上物料名称，这样员工
很容易区分，也可以清楚的看到每种物料的数量，物流配送员也可以将物料配送到规定的格子里。给员
工的工作带来很大的方便，线棒生产区域物料架，并在产线重复使用，提升了生产效率和现场。

打包组物料配送车就大大降低了员工的劳动强度。以往配送打包组的进水管、脱水内盖和整机包装袋三
种物料放在不同地点，需要两个员工配送上线并搬到线体的工装上，制作配送车后让供应商送货时直接
分解物料到配送车，只需一名员工直接配送上线，减少了员工在仓库和到线上的两次搬运过程，湖北线
棒，提升配送效率同时降低了用功成本。盖板配送车的使用，提升了仓管员核对供应商到货数量的准确
性。

目前的物流在大力推轮子化项目，这样的精益改善会一直持续下去。制作出更多更好的精益管货架，不
断的发现问题解决问题。改善是以美好愿景为起点，因为生产总是会有问题存在，只要我们不断去完善
，我们就会变得更好的。

铝精益管（第三代精益管）优点：

     1、环保，铝合金精益管（铝材精益管）跟传统精益管比少一层树脂覆盖层，回收利用价值更高

     2、重量更轻。铝合金精益管相比传统精益管重轻一半

     3、美观。铝合金精益管（铝材精益管）表面是经过耐酸铝处理，不用维护也能长时间保持美观
，而传统的精益管表面树脂涂层的材质易老化。

    4、各种内连接接头都是铝合金压铸件，质量保证，同时美观。内连接头。铝合金压铸件，使用内
连接头更能保证成品的美观；活动链接内接头。加固结构可以组成任意角度，接头不外露是成品外形更
美观。

线棒生产区域物料架-湖北线棒-重庆固尔美(查看)由重庆固尔美科技有限公司提供。重庆固尔美科技有限
公司（www.gemlxc.com）在有色金属合金这一领域倾注了无限的热忱和热情，重庆固尔美一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张顺。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

