
超市蔬菜灯供应订购 超市蔬菜灯 晶远专业照明灯具 

产品名称 超市蔬菜灯供应订购 超市蔬菜灯
晶远专业照明灯具

公司名称 南阳晶远照明灯具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 内乡县工业园区（宝天曼街108）号

联系电话  13213719945

产品详情

晶远照明科技有限公司是一家专业为工程项目提供各种中室内照明灯具的LED照明灯具厂家，主要产品
有：超市灯、LED射灯、LED筒灯、LED轨道灯等各种低压照明品种，公司以高品质、优价格、交货快及
售后服务好赢得了合作伙伴们的大量好评，欢迎广大客户咨询合作！

 

荧光灯的组件必须严格按规格配套使用，由于镇流器是电感性负载，因而使得整个日光灯电路的功率因
数降低，不利于节约用电；为了提高功率因数，可在日光灯的电源两端并联一只电容器，其容量按管的
功率不同而选配如20瓦的光管配2.5微法电容器，30瓦日光灯配3.75微法电容器，超市蔬菜灯，40瓦的光管
配4.75微法电容器，耐压应大于220伏。

日光灯也称为荧光灯，它是由灯管、镇流器、启辉器、灯架四部分组成。安装日光灯其实非常简单，超
市蔬菜灯价格，现在我们常见的日光灯灯架都是铁皮制作的，灯架的两头有接触头用于装入灯管，而镇
流器在通常用螺丝被安装安装在了灯架的中间层里。灯架的一头有一个圆孔，用于插入启辉器。

晶远照明科技有限公司是一家专业为工程项目提供各种中室内照明灯具的LED照明灯具厂家，主要产品
有：超市灯、LED射灯、LED筒灯、LED轨道灯等各种低压照明品种，公司以高品质、优价格、交货快及
售后服务好赢得了合作伙伴们的大量好评，欢迎广大客户咨询合作！

 

LED日光灯电源的工作电压是多少呢？



一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V，经测试，超市蔬菜灯供应订购，大部分工作在3.125V，所以按3.125
V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M。

LED灯板的串并联与宽电压要多宽呢？

要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85～265V，则灯板的LED串并联方式很重
要。

由于目前的电源一般为非隔离的式电源，在要求宽电压时，输出电压不要超过72V，输入电压范围是可
以到达85～265V的。也就是说，串联数不超过23串。

并联数不要太多，超市蔬菜灯颜色，否则工作电流太大，发热严重，推荐为6并/8并/12并。总电流不超过
240毫安培为好。

还有一种宽电压方案，就是先用L6561/7527把电压抬高到400V，然后再，相当于两个开关电源，成本贵
一倍，此方案性价比不高，没有市场。

晶远照明科技有限公司设立于2008年，公司主要经营超市灯，轨道灯，生鲜灯，商超LED照明、低压节
能灯、低压LED硬软灯条、低压生鲜灯、低压七彩魔球灯的几十个低压照明品种系列。 “晶以致胜、诚
意致远”的发展格言。产品均为自主研发，品种齐全，质优价廉，回购转介绍率高，欢迎广大客户咨询
合作。

使用电子镇流器的日光灯原理图

电子镇流器电路由电源电路、高频振荡器和LC串联输出电路组成；这里简单介绍一下，电子镇流器通过
V1和V2交替导通与截止，使高频振荡电路进人自激振荡状态，并通过L3和L4为日光灯管提供启辉电压。
当C4两端电压达到日光灯管的放电电压时，日光灯管启辉点亮。

电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点。

超市蔬菜灯供应订购-超市蔬菜灯- 晶远专业照明灯具(查看)由南阳晶远照明灯具厂提供。南阳晶远照明
灯具厂（www.hnjyzm.com）为客户提供“超市灯,轨道灯,生鲜灯”等业务，公司拥有“晶远照明”等品牌
。专注于其它等行业，在河南 南阳 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。同时本公司（www
.jyzmgdd.cn）还是从事河南生鲜灯，河南生鲜灯价格，河南生鲜灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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