
手持危险液体安全检测仪厂家规格尺寸「在线咨询」

产品名称 手持危险液体安全检测仪厂家规格尺寸「在线咨
询」

公司名称 北京朗仕特科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市丰台区菜户营58号财富西环20层2005

联系电话 010-63383008 13701091822

产品详情

危险液体检测仪

快速、准确检测各种危险液体，如：可燃、易1燃及爆1炸物；报警现实清晰、明确（绿色通过，红色报
警）；整瓶检测，无需打开瓶盖；检测各种形状、材质容器，如：塑料、玻璃、陶瓷、金属罐等等；整
个机身由不锈钢铸成，防腐、耐用；设备维修简单方便；外接探测器可检测散装液体；开机后设备自动
校准，2 - 5秒内显示检测结果；无辐射，对检测人员及被检测液体均安全无害。

以上内容由朗仕特为您提供，今天我们来分享手持危险液体检测仪的相关内容，希望对同行业的朋友有
所帮助！

危险液体检查仪主要特点

1、检测速度快：无须开瓶，2秒内即可完成一次检查

2、检测范围广：可检测我们已知的所有违禁液体

3、内置多种检测模块：内置多种检测模块，结果精1确

4、空间设计特殊：载物检测空间特殊设计，保证检测稳定可靠

5、开放式数据库：开放式数据库，违禁种类用户可自行添加升级

6、多种检测模式：多种检测模式，检测灵敏度可自行调节



想要了解更多手持危险液体检测仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

技术规格

组成：主机，手持危险液体安全检测仪厂家，充电底座等组成

尺寸及重量：L214×W50×H75 mm， 约200克(含电池)

开机启动时间: <1秒

分析测试时间：约1秒

可检测容器尺寸：不小于5.5cm×1.5cm，容量50ml

报式：可以声音报警，以及液晶界面图案报警

人机界面：提供全中文界面，自发光OLED屏显示

数据存储：存储数据不少于20万条

工作温度范围：-10℃-+55℃

可探测种类：煤油、柴油、无水乙醇、除油剂、正己烷等近三十种危险液体。

以上内容由朗仕特为您提供服务，希望对同行业的朋友有所帮助。

手持危险液体安全检测仪厂家规格尺寸「在线咨询」由北京朗仕特科技发展有限公司提供。北京朗仕特
科技发展有限公司（www.longston.cn）位于北京市丰台区菜户营东街甲88号,鹏润家园文苑B座1903室。在
市场经济的浪潮中拼博和发展，目前北京朗仕特在其它中享有良好的声誉。北京朗仕特取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京朗仕特全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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