
东海花园空调安装步骤 空调安装 鑫鹏盛

产品名称 东海花园空调安装步骤 空调安装 鑫鹏盛

公司名称 深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区岗厦村东五坊31栋

联系电话  18171757097

产品详情

空调安装空调安装

旧空调安装注意事项：

接装顾客旧空调时 做好安装之前的准备工作很有必要

1）看空调成色如何 大致了解管道 内外机 阀口 线路 等是否完好 管口 阀口有无污物

2）问顾客拆机之前是否工作正常 拆机时是否收氟

3）先用万用表检测外机压机是否大概正常（用表20M欧档测试压机线绕对地应该无穷大）

4)检测内机 开联机的每个接线头 通电 遥控开机 用表检测供电线是否正常（即压机供电 风机供电等）
顺便注意用户电压应正常

5）检测内机是否漏氟 直接用加氟管接紧细管 粗管用塑料堵头堵紧
加氟（气态）侧耳细听蒸发器有无明显漏气声

做好以上准备工作 对于接装顾客旧空调可以减少或杜必要的麻烦

空调安装空调安装

空调安装要求 1． 空调安装的房间不宜安装热源辐射较多的地方。
2．空调安装高度不宜超过3米，否则室温很难降下来，如果过高，较好加装顶棚。 3、
房门应少开关。避免冷气散出去，如果阳光在充足，较好加装遮阳板。 4．
外机不宜安装在障碍物附近，不利于空调外机运行散热。
5、选择空调大小制冷量应与房间面积匹配。不宜太小，否则室温很难降下来。 6．



如果室内人员多和发热源大，请选择功率大的空调。否则使空调很难达到舒适的要求。

各种品牌大小空调移机、拆装、安装、加铜管、维修、清洗、加雪种等服务，一个电话十多年专业空调
维修师傅快速上门服务，空调拆装价格优惠，东海花园空调安装步骤，服务质量有保障

空调安装空调安装知识全攻略——空调拆卸

1、在拆卸空调之前的是将空调中的制冷回收到室外机中。回收空调制冷剂的时候需要先将空调启动，将
程序定为制冷状态，空调压缩机能够正常进行制冷的时候，将外机上的液体管和气体管上的保险帽拧下
，之后关闭高压截止阀，等到管道上结露之后就能够将低压管的截止阀门关闭，同时将空调电源插头拔
出，这时空调的制冷剂就已经回收完成了。

2、回收了制冷剂之后就是拆卸空调室内机了，拆卸空调室内机的时候，可以使用扳手将空调的连接锁母
拧开，同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接接头上的丝纹保护好，防止其在搬运的过程中受损
，之后还可以使用十字起将控制线拆下。室内机拆机完成后，金地香蜜山天花机空调安装移机，就只需
将室内机的挂板拆下，空调安装，同时拍平即可。

3、室内机拆卸完毕后就需要拆卸室外机了，拆卸室外机的时候使用扳手将室外机的锁母拆下，之后使用
钠子旋将连接接头丝纹保护好，玮鹏花园空调安装公司电话，之后使用扳手将外机的脚底固定螺丝拧开
，拆卸完成后放下室外机的时候使用绳索等将室外机安全放回地面，同时注意安全，之后把室外机的连
接管捋直，同时将连接管的端口封号，防止灰尘进入。

东海花园空调安装步骤-空调安装-鑫鹏盛由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提供。深圳市鑫鹏盛制冷设
备有限公司（www.sz-ktwx.cn）是从事“空调安装,空调维修,空调清洗保养”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。
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