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产品名称 重力铸造脱模剂零售 丽水重力铸造脱模剂
东莞裕恒工业材料

公司名称 东莞市樟木头裕恒工业材料营销部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东东莞市樟木头樟罗管理区

联系电话  13380171087

产品详情

温锻加工兼具了冷锻和热锻的优点，变形力比冷锻小，工件的温度比热锻要低，工件表面质量比热锻要
好。温锻过程中工件的温度下降不明显，所以可以在一台压机上不经中间处理，就可以完成多种变形工
序。由于温锻时模具承受的负荷比较高，又在高温下连续工作而导致模具的硬度下降明显，致使模具耐
磨性降低。温锻的脱模剂目的是充分冷去模具，使模具保持适当的温度，防止模具温度过高，引起模具
的硬度下降，重力铸造脱模剂报价，其次是减少模具的摩擦磨损，降低加工负荷，提高模具的寿命，保
证产品质量。应用较多的是石墨型脱模剂，现在市场上出现新型的非石墨型脱模剂，同样可以达到使用
效果，避免了环境的污染，以及石墨导电性能对设备的伤害。

用于纺织、皮革、水性油墨、脱模、农业保鲜剂的使用方法：石蜡100份，乳化剂30份，水40份，在反应
釜中加热，到基本溶化开始搅拌，加热到75-80℃左右，保温搅拌10分钟后呈现淡蓝色透明状，重力铸造
脱模剂零售价，再慢慢加入配方中余下的水(水温在75-80℃)，充分搅拌至完全稀释，慢速搅拌下降温至4
0℃以下，可停止搅拌即得到带蓝光的乳状液。(固含量需控制在30%以下)。

氟系脱模剂：含氟脱模剂是一种新型的橡胶加工助剂，丽水重力铸造脱模剂，它是以含氟化合物为主体
与其他辅助材料混合制备的一种混合物。有机氟化物是较好的脱模剂，隔离性能好，对模具污染小，但
价格较高。对热固性树脂、热塑性树脂和各种橡胶制件均适用，模制品表面光洁，二次加工性能优良，
特别适用于精细电子零部件的脱模。品种主要有：聚四氟乙烯、氟树脂粉末、氟树脂涂料。

重力铸造脱模剂零售-丽水重力铸造脱模剂-东莞裕恒工业材料由东莞市樟木头裕恒工业材料营销部提供
。东莞市樟木头裕恒工业材料营销部（www.87703265.com）为客户提供“压铸脱模剂;锻造脱模剂;铸造脱
模剂;坩埚涂料,除渣剂,精炼剂”等业务，公司拥有“DWY,玛宝”等品牌。专注于金属加工助剂等行业，
在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈海生。
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