
米饭生产线厂家 功茂 金华米饭生产线

产品名称 米饭生产线厂家 功茂 金华米饭生产线

公司名称 南京功茂机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区幕府西路幕府花园65号4栋1101

联系电话  13815869313

产品详情

1）日本米饭生产线运行费用很低。它由10台设备组成，自动化程度高，省时省事、节能环保、安全可靠
、经久耐用；国产米饭生产线由6-7台设备组成，部分工序人工操作或人工辅助操作，导致运行费用大，
器件设备易损坏，维修费用较高，请看数据：

   (1)日本米饭线-省人工。进口中小型米饭线2人操作。日本米饭线是按工艺要求配备设备，电脑控制
，日本米饭生产线，实行机电一体化，可确保米饭数量、质量，节省人力和劳动强度；国产米饭线，由
于少设备、部分工序人工辅助，金华米饭生产线，无法自动化和连续工作，全自动米饭生产线，整条线
最少需5人。现在人工费用大，花钱多。

  (2)日本米饭线-省然气。进口米饭生产线炉内燃烧器为直线型火焰非常省气。省里检测结果表明：日
本米饭生产线每小时耗然气18.5立方，然气在炉内燃烧充分，火苗低而强；

能不能开发个自动淘米机？

在一个步骤中，将仪表定期添加到锅中：将米桶放在上柜上，并在底部添加自动开关以进行机械数字控
制。例如，它可以设置为每天下午5点，并且开关自动打开20秒。在第二步中将三口米饭倒入锅中，淘米
：淘米的原理类似于洗衣机，加水，米饭生产线厂家，搅拌，沥干，加水，再搅拌，然后排干第三步，
烹饪：锅中米饭可以煮熟将米饭制成一个匹配的米饭并用机械臂移动。另一种解决方案是参考洗衣机的
干燥功能。另外，我认为困难可能是米粒相对较小，如何在不清洗米粒的情况下排水时，可以激光点样
，并且可以很好地控制尺寸。我希望有些厂家会尽快制作，这样每天，如果你不必回家，你就会有一锅
火锅。有多好！ ！

浸泡填充计量一体机 AMP-600A-C （1台）



1.外形尺寸：1780×1030×2675mm；

2.浸泡缸容量：600kg/h；

3.有浸泡和填充两个功能，浸泡灌内有先泡先出的

伞状出米平衡装置，可保证所有的大米浸泡均匀；

4.自动计量、容量填充、容量注水、自动计数；

5.浸泡灌内有大米的满仓限位开关，保证大米不会溢出；

 6.浸泡填充机可以将不同品种的生米在6.5kg～7kg范围内任意调节填充；

米饭生产线厂家-功茂(在线咨询)-金华米饭生产线由南京功茂机电设备有限公司提供。南京功茂机电设备
有限公司（www.njgmcj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！同时本公司（www.chujucj.cn）还是从事烹饪调理设备，烹饪设备，厨房烹饪设备的厂家，
欢迎来电咨询。
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