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消防检测机构浅析如何预防医院火灾

消防检测机构浅析如何预防医院火灾

1、病房通道内不得堆放杂物，应保持通道畅通，疏散通道上应设置疏散和事故照明设备，以便火灾时进
行疏散和扑救。

2、在输氧气时，病房禁止用火与吸烟等。

3、病房内的电器设备不得擅自改动，不得私设电炉、电茶壶等加热设备。

4、胶片室必须专室专用，不得存放其他易然物；胶片室不应安装电气动力设施；照明用电的灯具、线路
、开关不得靠近胶片存放点。

5、危险性药品应另设危险品库存放，并按化学危险物品的分类原则进行分类，单独分开隔离存放。

6、存放量大的中草药库应定期摊开，注意防潮，以防发热自燃。库内禁止吸烟，企业消防演讲培训，电
气设备的安装、使用应符合防火要求。

7、药防应严禁明火和吸烟，电气照明的灯具、开关、线路、不得靠近药架或穿过药品。

8、电气设备应采用防爆型。所有电器开关应装在舱外，若为纯氧舱，还必须采用外照明。操作开始时应
先开电源后加压，操作结束时，应先减压后关电源，以避免电火花出现。

大型工厂消防检测注意事项：



消火栓、水泵结合器应符合下列管理要求：

（1）室外消火栓应沿道路设置，应当便于消防车的停靠和操作，消火栓距路边不应大于2m，距房屋外
墙不宜小于5m；室外消火栓的间距不应大于120m；保护半径不应大于150m。

（2）工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60m。

（3）水泵结合器应沿道路设置，应当便于消防车的停靠和操作。

（4）室外消火栓应定期维护，冬季室外消火栓、水泵结合器应有防冻措施；室外消火栓、消防水泵接合
器等应设置相应的固定标识；严禁遮挡、填埋、圈占。

（5）室外消火栓可结合设置地点、保护区域配置消防水带、水枪和扳手。

（6）室外消火栓宜有器材编号，并明确管理责任人；有每（半）月检查合格的现场点检记录，并有点检
人签字。

消防检测仪器测力计

利用金属的弹性制成标有刻度用以测量力的大小的仪器，芜湖消防培训，谓之“测力计”，图23-1。测
力计有各种不同的构造形式，但它们的主要部分都是弯曲有弹性的钢片或螺旋形弹簧。当外力使弹性钢
片或弹簧发生形变时，消防培训机构，通过杠杆等传动机构带动指针转动，指针停在刻度盘上的位置，
消防培训，即为外力的数值。

应用范围

举例如下：适用于检查消防水带的单位长度质量；适用于测量排烟防火阀手动开启的蕞大操作力；测量
开启排烟阀的拉力；检漏装置测试；闭门器开启/关闭力矩的测试。

消防监督技术装备的管理与维护

应建立消防监督技术装备使用管理制度，明确专人管理、维护和保养。

装备的使用人员，应熟悉装备和系统的性能、技术指标及有关标准，并接受相应的培训，遵守操作规程
。

1.所有设备的技术资料、说明书、维修和计量检定记录应存档备查。

2.凡依法需要计量检定的装备，应进行定期计量检定，以保证装备的可靠性。

企业消防演讲培训-消防培训-华安消防安全知识由芜湖市华安职业培训学校提供。行路致远，砥砺前行
。芜湖市华安职业培训学校（www.pxxiaofangyuan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为教育、培训具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

