
服装代加工 品牌服装代加工贴牌 丽华针织

产品名称 服装代加工 品牌服装代加工贴牌 丽华针织

公司名称 日照市丽华针织服装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 日照市开发区温州路40号

联系电话 15206631962 15206631962

产品详情

保养秘诀一：毛衣质料若是天然的，如毛料、棉必须干洗才不会变形或褪色，若是石油加工的衣料则可
以用水洗，但不论何种衣料，在洗后都必须熨烫，以免产生褶皱。

保养秘诀二：毛织品穿洗多次后，很容易起毛球，服装代加工贴牌，所以在洗涤时翻过来洗，避免直接
搓洗。而洗涤时，若想保持原本的光泽，可在洗剂里滴数滴阿摩尼亚，洗后色泽丝毫不损。

保养秘诀三：毛衣很容易沾染灰尘，为避免常洗会伤害衣料，可将海绵块沾水后扭干，然后轻轻地擦拭
，或者利用胶布轻轻地往毛衣上粘。

保养秘诀四：毛衣在晾晒或收藏时，采用摆平、折叠的方式，以免毛衣在肩膀的部位会有衣架的突出痕
迹，或将毛衣拉长变形。

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺
寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类
疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一
环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的品质率。面料检验包括外观质量和内在质量两大
方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是
否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用
。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪
取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时
对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，品牌服装代加工贴牌，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程
度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

成衣检验

成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外贸服装代加工，外观



检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等
。服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进
行全检验，以保证产品的质量。成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。（2）尺寸规格
是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。（4）条格面料的服装检查
对格对条是否正确。（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，服装代加工，油污存在。（6）同件服
装中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已
修净。（10）服装辅件是否完整。（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，
位置是否正确。 （12）服装整体形态是否良好。（13）包装是否符合要求。

服装代加工-品牌服装代加工贴牌-丽华针织(推荐商家)由日照市丽华针织服装有限公司提供。“服装加工
厂,外贸库存,酷陛旗舰店,外贸尾货,酷陛潮牌”就选日照市丽华针织服装有限公司（rzlihua.com），公司
位于：日照市开发区温州路40号，多年来，丽华针织坚持为客户提供好的服务，联系人：丁淑丽。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丽华针织期待成为您的长期合作伙伴！
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