
腻子王品牌 山西腻子王 山西佳帝涂料厂家

产品名称 腻子王品牌 山西腻子王 山西佳帝涂料厂家

公司名称 太原市佳帝涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦16
楼

联系电话 13934528676 13934528676

产品详情

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、腻子王、防水涂料的研
发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、腻子王、建筑防水涂料及其他与建筑装
饰有关的系列产品。

卫生间防水的两种涂料：

如今用作防水的材料一般是涂料，山西腻子王，而沥青基的防水涂料基本不用了。下面是防水涂料代理
厂家常用的两种卫浴防水涂料。

(1)合成高分子类的聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布，玻纤布等)。

(2)高聚物改性沥青类的SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布，玻纤布等)。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，腻子王代理，是一家集建筑装饰涂料、腻子王、
防水涂料的研发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、腻子王、建筑防水涂料及
其他与建筑装饰有关的系列产品。

粉化

涂料涂刷后漆膜变成粉状。其产生原因主要是：

(1)涂料树脂的耐候性差；



(2)墙体表面处理不良；

(3)涂刷时温度过低，导致成膜不好；

(4)涂刷时涂料掺水太多。解决粉化的办法是，先将粉化物清理干净，然后用性能好的油性封墙底漆打底
，腻子王品牌，最后涂刷二道耐候性较好的内外墙涂料。

【太原市佳帝涂料有限公司】佳帝实业总部位于香港，是一家集建筑装饰涂料、腻子王、防水涂料的研
发、生产、销售于一体的综合性企业。产品涉及建筑装饰涂料、腻子王、建筑防水涂料及其他与建筑装
饰有关的系列产品。

防水辅材施工方法：

1、施工前使用清水充分润湿基面，腻子王供应商，但不能有明水;

2、将配好的浆料直接涂刷(或滚涂)在基面上;

3、涂刷要均匀，不可漏刷、漏涂，涂层不留砂眼、气孔;

4、一般涂刷两遍，每遍涂刷不宜过厚，防止开裂(尤其是管根、墙角处)第二遍涂刷在第一遍涂层表干后
垂直交叉进行。

腻子王品牌-山西腻子王-山西佳帝涂料厂家由太原市佳帝涂料有限公司提供。太原市佳帝涂料有限公司
（www.jdfstl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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