
武汉喷塑铁丝网电话「多图」

产品名称 武汉喷塑铁丝网电话「多图」

公司名称 武汉博达兴业金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元60
3室

联系电话  15172472051

产品详情

织及特点由钢板经冲压、拉伸而成;分为钢板网和不锈钢钢板网;美观大方、坚固耐用。折叠编辑本段表面
处理PVC浸塑(喷塑、涂塑)、热镀锌、电镀锌、阳极氧化(铝板)、喷防锈漆等等。

防锈方法

一、在普通钢铁中加入一些稀有元素等成分改变金属的内部组织结构。

二、在金属表面覆盖保护层，隔离周围腐蚀介质，从而防止达到防腐蚀效果。例如:在钢板网表面涂上机
油、凡士林、油漆或覆盖搪瓷、pvc等耐腐蚀的非金属材料;用电镀、热镀、喷镀等方法，在钢板表面镀
上一层锌、铬、镍等;用化学方法使钢铁表面生成一层细密稳定的氧化膜。如在机器零件、枪炮等钢板制
件表面形成一层细密的黑色四氧化三铁薄膜等。

三、经常擦拭金属器材或者在精密仪器中放置干燥剂和在腐蚀介质中加入少量能减慢腐蚀速度的缓蚀剂
等。

提高重型钢板网刀模使用寿命

长期以来，用于生产厚度为6~8毫米的重型钢板网的刀模，一直沿用W18cr4V高速钢制造，并且是对焊在
45钢d刀柄上，经淬火、回火后在HRC55左右的硬度下使用.生产实践证明，这种刀模既不耐磨又易爆裂(
崩刃)和折断。使用寿命短，喷塑铁丝网，平均每副刀模一次修磨后只能冲拉重型钢板网13221次(二个班
不到)。不仅加工和修磨刀模浪费了大t的沐力物力，而且刀模用钢的消耗最较大.同时，由于每次更换刀



模需占用2小时左右的生产时间，因而刀模寿命短直接欲响到翔脚网的产盈和质且，并增加了操作工人的
劳动强度

钢板网作为一种重要的建筑五金产品，涉及工业与民用建筑、装备制造业、交通、水利、市政工程等领
域。通常有:用于防护轮渡、楼道钢结构走道、平台和广场等公共设施地面的重型钢板网;用于通风、隔离
等方面的轻型钢板网;用于筑成建筑结构的各类钢板网;用于室内装潢、家具部件日用品等方面的产品网等
。产品的市场需求不断增长，原标准GB11953-89《钢板网》(后转化QB/T3896-1999)，已无法适应产品发
展现状，为此由全国建筑五金标准化中心牵头，筹建了标准起草组，负责编制本标准，以满足我国不断
发展的钢板网生产、使用和检验的需求，提高产品质量，促进技术进步

武汉喷塑铁丝网电话「多图」由武汉博达兴业金属丝网制品有限公司提供。武汉博达兴业金属丝网制品
有限公司（www.bodaxingye.com）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，博达兴业一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。
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