
pur热胶包覆机 金港新包覆机 pur包覆机
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公司名称 青岛金港新机械科技有限公司
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规格参数

公司地址 青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内

联系电话  18353201323

产品详情

                                                包覆机的功能 

一般来说，不同类型的包覆机在功能上表现的也不太一样，大多数受欢迎的包覆机自然在功能上还有结
构上是比较有参考价值的。比如，冷胶包覆机在操作上使用液体胶。它在容易挥发的溶剂情况下使用刮
涂，从而防止包覆胶挥发。然后就是热胶包覆机，它是使用固体胶在包覆机热胶箱加热溶化后使用。再
者就是组合型包覆机，它是可以满足多种多样的生产，还有不同环境下的作业。 我们都知道，具有价值
的包覆机大概就是冷胶刮涂辊涂组合型、冷胶热胶组合型、网格布专用型包覆机，它们在完成的程度上
也会比其他类型的包覆机更快，效率也更高。在生产效率这一块是有保证的，也能够减少人工时间。很
多口碑好的包覆机也是通过这样的积累慢慢形成的。

实木包覆门板是什么门？为什么实木包覆门板要比模压门贵？

很多朋友经常在后台留言问小编什么是实木包覆门板吧？实木包覆门板为什么比模压门贵？等诸如此类
关于实木包覆门板的问题。那么今天小编在这里跟各位朋友做统一回复，聊一聊实木包覆门板那些你不
知道的那些事。

什么是实木包覆门板

实木包覆门板又叫实木拼框门或者回字门，主要是用在橱柜衣柜等定制家具上面。根据造型、材质的不
同适用的风格也不同，是定制家具门板的中上品，所谓的实木包覆门板就是将基材升级为多层/实木，打
破了包覆门板和吸塑门板只能采用密度基材的技术，采用360度全包覆工艺，45度对接工艺，立体感更强
，性能更稳定，属于一种免漆工艺门。

实木包覆门的的特点

1、实木包覆门板特点就是实木框实木芯，45度拼框360度包覆，性能更稳定。



2、实木包覆门板强调简单时尚的线条美，有立体感。造型线条，本身就是一幅高雅、精致的艺术品。

3、环保性：表面无污染;无铅、无镉等重金属污染，pur包覆机价格，无需油漆处理，所用的胶水也是德
国无醛防水PUR胶。

4、防潮、防水、防霉变、抗变形、使用寿命长，耐酸碱、耐腐蚀。在-40℃—150℃的极端环境下，不开
胶、不起层

5、通过欧盟SGS食品级认证;通过国际机构AOV零甲醛释放认证;通过国家16项严格检测的橱衣柜板材;让
切实感受到真正的“芯”里美

常用来混淆视线的就是模压门板，如何区分实木包覆门板与模压门呢？

1、 模压吸塑门板采用密度压缩板，高夫包覆门板基材升级为实木基材或多层基材。

2、
模压吸塑门板表层饰面只有5面包边，高夫包覆门板360°包覆，pur包覆机，六面同色覆膜，没有缝隙。

3、 模压吸塑门板背面用，正反颜色不能做到一致同色。四周有缝隙，容易翘边。高夫包覆门板六面全
是同色的高分子颜色膜。

4、 模压吸塑门板采用的是水性胶，遇水遇潮会出现开胶、起层、鼓泡、开裂、变形等现象。高夫实木
包覆门板采用的德国无醛防水胶处理，pur包覆机厂家，门板360°全包覆，pur热胶包覆机，密封性比较
好，门板与空气和水隔绝。郑州高夫实木包覆门板历经两年研发，四年实践，屡经春、夏、秋冬、质量
稳定。实践证明不开裂、不变形、不起层。

你知道木塑包覆机怎么正确保养？

1、工作环境应保持清洁，防止粉尘落入涂胶系统，影响涂胶质量。

2、 减速机内润滑油在初次使用1个月后，应更换新润滑油，以后每半年更换一次，工作量大时，3个月
更换1次。在夏季气温高时应更换黏度大的减速器润滑油。冬季气温低时应更换黏度小的减速器润滑油。
传动系统：链轮传动的，链条部分每月加黄油1次。如是齿轮传动系统，涡轮座应每两周加黄油一次，涡
轮座无油封的应每周添加2次黄油。

3、工作完毕，必须关闭总电源。

4、 修理或调整部件时，应由有关专业人员进行处理。

pur热胶包覆机-金港新包覆机(在线咨询)-pur包覆机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机
械科技有限公司（www.qdjgx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.qdjingangxin.cn）还是从事压花机厂家，压花机批发，压花机价格的
厂家，欢迎来电咨询。
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