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产品详情

如何预防小型挖掘机“自然”

从以往发生的小型挖掘机自燃事故看，起火点多在油箱或发动机，而其中油管漏油、发动机高温、电气
线路短路导致的自燃事故比例较大，下面通华机械小编给各位挖机师傅分享一下如何预防小型挖掘机自
然：

平时操作与保养时的注意事项：

1、车体保持干净无油污，杜绝跑冒滴漏

有时候小型挖掘机的机箱底板太脏，油土或者油垃圾混合物太多，一但有一点短路，跳火，那肯定燃起
来了。平时注意清洁，用水冲冲也行，锈蚀一点没关系，资阳小型挖掘机，关键安全di一。

2、操作手养成良好的个人习惯

操作手在驾驶室吸烟，这是非常危险的动作。另外，驾驶室里东西乱放，工具乱堆，电瓶液流出来了自
己都不知道，这都是非常大的火灾隐患。有不少小型挖掘机的火苗都是zui先从驾驶室里窜出来的。

3、灭火尽量不要用水，特别是电路油路起火部分

针对电路或者油路起火zui好不使用水来灭火，沙土可能更好点，当然如果有专业的灭火设备那就zui好了
。

4、必须要配灭火器

关于配备灭火器的原则，目前仍然有很多小型挖掘机车主根本不放在眼里。其实小型挖掘机刚开始着火
时比较容易发现，此时如果用灭火器很可能就能避免一场火灾更能避免车主的巨额损失。一瓶灭火器，
不过百十来块钱，而一台挖掘机可是百十来万啊。奉劝到现在都还没给自己配备灭火器的车主，赶紧纠



正。

小型挖掘机常见故障检查方法

一般来说，在处理小小型挖掘机维修故障时，从简单到繁琐，逐步分析，在解决小型挖掘机的弱点时，
一般先从电气系统检查，检查液压系统，履带式小型挖掘机，最后检查小小型挖掘机传动系统的步骤逐
步检查。

当然，如果小型挖掘机使用多年，或者购买二手小型挖掘机，则小型挖掘机的速度变慢或变弱。大多数
情况是正常的磨损现象。通常，整个机器的重要部件和磨损将导致发动机动力。下降会导致出现这样的
问题。

如果小型挖掘机突然变慢，可以从以下几个方面检查这种情况：1。检查电路保险丝是否短路或开路，2
。压力是否正常，3。活塞是否卡住，4，如果上述方法无法解决，只需将液压泵拆下进行检查即可使分
配器汇合失效等。

现在城市一直在发展，处处都在建造高楼大厦，这个时候当然少不了小型挖掘机的身影。在使用小型挖
掘机的时候，很多机友经过积累，有了丰富的使用经验，对于小型挖掘机的操作，都有自己的一套技巧
，不过万变不离其宗，大家的技巧本质上都是一样的，今天就给大家介绍下小型挖掘机的各种操作使用
技巧。

1.操作技术

     首先要确认周围状况，小型挖掘机厂家，回转作业时，对周围障碍物、地形要做到心中有数，安
全操作作业时，要确认履带的前后方向，避免造成倾翻或撞击，尽量不要把行走减速机面对挖掘方向，
否则容易损伤行走马达或软管，作业时要保证左右履带与地面完全接触，提高整机的的动态稳定性

2.有效挖掘方法

      当铲斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆之间互成90度时，挖掘力zui大，小型挖掘机报价，铲斗斗齿和
地面保持30度角时，挖掘力zui佳即切土力zui小，用斗杆挖掘时，应保证杆角度范围在从前面45度角到后
面30度之间，同时使用动臂和铲斗，能提高挖掘效率

3、挖掘岩石

    使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏，应尽避免;必须挖掘时，应根据岩石的裂纹方向来调整
机体的位置，使铲斗能够顺利铲入，进行挖掘;把斗齿插入岩石裂缝中，用斗杆和铲斗的挖掘力进行挖掘
(应留心斗齿的滑脱);未被碎裂的岩石，应先破碎再使用铲斗挖掘。

小型挖掘机厂家-资阳小型挖掘机-山东通华机械(查看)由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限
公司（www.thjxz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！同时本公司（www.thxxylj.com）还是从事3吨压路机，3吨压路机价格，3吨压路机厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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