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公司名称 盐山县豪达管道设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县武港路北，菜市场东侧

联系电话  13343279967

产品详情

如何分辨无缝弯头和直缝弯头

无缝弯头顾名思义是和直缝弯头相对应的，然而作为外地的客户可能分不清直缝弯头和无缝弯头，作为
无缝弯头的厂家我再这给大家交给一些分辨两种弯头的区别，防止客户花了无缝弯头的钱买到了直缝弯
头。

无缝弯头的材质是20#，而直缝弯头是Q235。假如客户分不出来的情况下可以使用最笨的方法就是化验，
是直缝还是无缝一下子就揭晓了。

外观，无缝弯头的外观和直缝弯头的外观是不一样的，无缝弯头的外观说实话是不如直缝弯头漂亮的，
因为直缝弯头是钢板焊接后卷制做的，而无缝管是圆钢热穿孔加工成型的，两种不同的加工方式使其外
观也不一样，直缝弯头有个重要的分辨的方法就是他在侧面有一道抽沟，也就是侧面有道小沟不是很深
，但是确是一直延续的。而直缝弯头是不会存在的。直缝弯头的壁厚很均匀因为直缝管不存在偏壁这现
象，而无缝弯头的原料无缝管总是存在很小的偏壁，在推制加工的时候越是薄的地方越容易变薄。

冲压弯头的低温焊接方法 

1)低温的WE88C焊丝配合WE88C-F的焊剂焊接。 

这个时候根据被焊母材的结构和焊接要求来选用合适的焊接工具  

，比如没有特别要求的，粘上就行的就可以用烙铁焊接，因为不锈钢的导热率低不比铜或者铝，合金钢
弯头批发价格，所以稍微大一些的也没有关系，这个以前有利用WE88C的焊丝配合WE88C-F的焊剂焊接
过的，合金钢弯头，并且有这个电烙铁焊接不锈钢视频，如果说焊接结构有一点的强度要求可以用火焰
加热方式，加热工具用WE53专用液化气多孔喷枪，单独烧液化气燃烧，不要配氧气。 



2)可以用高银的VOD203焊丝焊接，这个焊接的流动性比较好，缺点就是平均成本高，这种也是运用的的
，这种焊接不锈钢的时候需要辅助VOD201-F的助焊膏焊接。 

3)采用可以替代高银焊丝焊接的WE46特殊钎料冲压弯头焊接。 

 

不锈钢弯头的主要区别 

不锈钢弯头的主要区别在于碳钢弯头的材料，其化学成分会使弯头表面长时间不生锈和腐蚀，在管道系
统中，弯头是改变管道方向的管道。从这个角度，合金钢弯头加工定制，的三种是45°和90°180°。另
外，根据工程需要，还包括其他异常弯角，如60°。 

弯头由铸铁，不锈钢，合金钢，可锻铸铁，碳钢，有色金属和塑料制成。管道连接方式包括：直接焊接(
的方法)法兰连接，热熔连接，熔融连接，螺纹连接，承插连接等。根据生产工艺，可分为焊接弯头，冲
孔弯头，热弯头弯头，压弯头，铸造弯头，锻造弯头，夹紧弯头等。 

其他名称：90°弯头，直角弯曲，弯折，白钢弯头等，可以根据1的标准来制作。根据制造标准，可以分
为国家标准，船舶标准，电气标准，水标准，美国标准，德国标准和日本标准。标准，俄罗斯标准等，
合金钢弯头定做加工，根据生产方法，可分为挤压，冲压，锻造，铸造等。 

不锈钢弯头主要用于弯管的一种管接头。连接相同或不同的公称直径的两个管以使管转动，不锈钢通常
添加到碳钢中高比例的铬，镍和其他合金中，其含量可达到20%以上。普通钢种为。前几个数字代表日
本和美国代表的钢号。 

 

合金钢弯头-合金钢弯头定做加工-合金钢弯头多少钱【询价】由盐山县豪达管道设备有限公司提供。盐
山县豪达管道设备有限公司（www.chiyekeji.com）是河北 沧州 ,管道辅助材料的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪达管道领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创豪达管道更加美好的未来。同时本公司（www.yshaoda.com）还是从事直缝钢管厂，
直缝钢管厂家，直缝钢管定制的厂家，欢迎来电咨询。
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