
怡强 筛选机价格 筛选机

产品名称 怡强 筛选机价格 筛选机

公司名称 东莞市怡强机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号

联系电话 13530202558 13530202558

产品详情

在筛选机安装前，全自动筛选机，应检查电机标牌是否与要求相符，用500伏兆欧表测量绝缘电阻，其值
应对定子绕组进行干燥处理，烘干温度不能超过120℃。检查电机各紧固件，谨防松动，看电机表面有无
损坏、变形。检查是否转动灵活，筛选机公司，电源是否缺相，并空载运行5分钟。启动前要检查粗网及
细网有无破损以及每一组束环是否锁紧。

东莞市怡强机械有限公司成立于2002年，主要从事电子、螺丝、玩具、五金组件的振动送料、分选、测
试分类等相关自动化机械的设计.制作.安装等。

功率测试直接彩用功率表可测出实际功率值。

振动频率测试比较准确的测试，可选用振动传感器放置在筛框合适位置，通过对筛框全局部工作振动信
号采集分析，筛选机价格，即可输出显示比较准确的工作频率。比较简单的方法是采用转数表，筛选机
哪家好，通过测试电机转速和皮带轮转速直接读出筛子工作频率。

造成振动筛物料堆积或出料不顺的原因分析

振动筛在使用过程中出现筛面上有物料堆积的现象。为什么会出现物料堆积的现象呢？内蒙古聚丰农牧
业机械有限公司根据用户反映和沟通情况结合多年的经验分析判断，筛选机，大致分为以下四种原因：

振动筛试机

一：筛网的目数选择是否有问题，筛网的网孔过小会造成物料的透网率低。

二：检查放置振动筛的地面是否平整，出料口高会影响物料运转轨迹，容易造成物料偏向一侧。



三：筛网与出料口是否水平，一般情况下应水平或高出6mm左右，根据筛分不同物料出料口设计的高度
也不一样。

四：振动筛振动电机的角度调整是否有问题，振动电机的角度调整不当也会造成物料堆积现象，振动电
机上下偏心块角度进行调整，角度越小物料在筛面上运转向外散开的越快，反之角度变大会让物料向外
散开的变慢。

怡强(图)-筛选机价格-筛选机由东莞市怡强机械有限公司提供。东莞市怡强机械有限公司（www.dg-yiqian
g.com）为客户提供“选别机,选钉机,筛选机,分选机,挑钉机”等业务，公司拥有“选别机,选钉机,筛选机,
分选机,挑钉机”等品牌。专注于机械加工等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王利盛。
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