
秦皇岛照树灯 灯港照明 环形照树灯

产品名称 秦皇岛照树灯 灯港照明 环形照树灯

公司名称 佛山灯港照明科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区罗村新光源产业基地D7座3层

联系电话  18928657260

产品详情

1： 大功率LED全部采用进口芯片。

2：节能省电，用电仅为节能灯的30%，白炽灯的10%，经济实惠，低碳环保节能。亮度是同等W数普通
节能灯亮度的3倍，是普通灯泡或者金卤灯亮度的9倍。

3：寿命长、功耗低、色彩纯正、无污染。按照每天工作12个小时计算，

其寿命也在10年以上，户外照树灯，维护费用极低。

4：采用独特的开关恒流源技术，确保了LED稳定工作。

5：通电即达正常亮度，无须等待。

6：LED直接与外壳紧密相接，锂电池照树灯，通过外壳散热翼与空气对流散热，灯壳采

用铝合金压铸成型，可以有效的散热并保证了光源寿命。5mm高强度钢化

玻璃与灯体的完美结合，使得灯具可以在高湿度中使用；灯体采用耐老化橡胶密封带

表面做了阳极氧化和喷塑处理，等整体灯具符合IP65标准。

【材质】电镀喷漆压铸铝外壳，高亮度反光版。

【规格】长26CM，宽20CM，厚度16CM，双端灯头、单E27灯头、LED  

     接入电流220V 可选装70-150W双端金卤灯或高压钠灯光源电器。



【特点】结构紧凑，体积小巧，发光效率高，稳定可靠，环保耐高温，经久耐用，安装方便。

【防护等级】IP65

【适用范围】广告牌，环形照树灯，体育场，展览中心，大型百货商场，游乐场所等显色要求高的室内
外照明，也可以用于街道、广场、庭院、停车场、车站、码头、工厂企业等场所照明。

在选购LED照树灯时应该注意的问题：

一是.发光效率:发光效率愈高代表愈省电，秦皇岛照树灯，目前一般建议选择led照树灯的发光效率要高
于80LM/W，这个指标正处于增长期，选择数值越高越省电。

二是显色指数：显色指数反映物体被光明照射后颜色的真实性，数值为0-100，现在led照树灯显色指数标
准都大于75以上，建议选择80以上较佳。

秦皇岛照树灯-灯港照明-
环形照树灯由佛山灯港照明科技有限公司提供。佛山灯港照明科技有限公司（www.liteharbor.cn）是广东
佛山 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在灯
港照明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创灯港照明更加美好的未来。
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