
河南万绵电气供应WJDR-B浸入式防爆电加热器

产品名称 河南万绵电气供应WJDR-B浸入式防爆电加热器

公司名称 河南万锦电气设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌:万锦电气
型号:WJDR-Q
功率:400KW

公司地址 南阳市新能源产业集聚区

联系电话 0377-63102277 18939217818

产品详情

一 产品简介

浸入式电加热器是将多根电热管焊接至一个法兰上，形成一个大功率的、可整体折装的加热器，将温控
探头焊在法兰上，做成温度可控的整体加热器。主要用于直接对流体接触加热的场合，具有热交换快，
热效率高等特点。

加热器的发热部分完全浸入介质内，电气接线盒在罐体、容器外。

二 性能特点

◆电热元件产生的热量100%用于介质升温，热效率高；

◆电气接线盒为防爆、防水结构，可在室外或Ⅱ区爆炸性场所安全工作；

◆防护等级IP66，可在野外及海洋环境长期工作；

◆本体设备温度保险、温度开关、温度热电阻三重过热保护，安全可靠；

三 技术参数

3.1 技术参数

项  目 参   数 项  目 参   数
额定功率 ≤1000 kw（单台） 额定电压 AC220V/380V/660V/1140V，50Hz±5%
功率因数 COS￠≥0.95 热能效率 ≥ 98%



防爆标志 Ex d IIB/ IIC T1~T6 防护等级 IP65
温度精度 ≤0.5℃ 绝缘电阻 常态≥200MΩ；热态≥20MΩ；
防腐等级 WF、WF1、WF2 发热元件 “U”型或“Ⅰ”型电热管
热件材质 不锈钢、碳钢 保护功能 热电阻、热电偶
热件规格 Φ8.0—Φ30mm 安装方式 HG/T 20592标准法兰
侵入长度 按要求定制 适用介质 石油、水，各种混合类介质
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