
ZJC碳钢精密周径尺50-300mm

产品名称 ZJC碳钢精密周径尺50-300mm

公司名称 沈阳在宇工具有限公司

价格 320.00/个

规格参数 品牌:在宇
型号:ZJC
测量范围:50-3000（mm）

公司地址 沈阳市于洪区怒江北街29号

联系电话 86 024 24343240 13066577909

产品详情

品牌 在宇 型号 ZJC
测量范围 50-3000（mm） 精度 ±10
装箱数 1 适用范围 周径尺用于现场精密测量

任何材料圆的平均直径和
周长

精密周径尺：是在精密派尺的基础上研制而成，采用新工艺，超大量程的设计，在规格上更实用，在结
构上更合理，在整体上更完善，在国内更领先。周径尺完全可以替代进口同类产品，同时也完全有实力
打入国际市场。

一、用途：周径尺用于现场精密测量任何材料圆的平均直径和周长。

二、结构：主要由一带有刻度及矩形口的付尺和带有刻度的钢带主尺构成。付尺上下两端均有刻度，最
小分度值为0.5mm或1mm。

三、周径尺的优点和缺点（与类似量具比较）：

一次测量两种读数，直径值对应的是其周长值，改变了以往测直径换算其周长，测周长换算其直径。大
大提高了测量效率。携带保管方便。

四、周径尺使用方法：

（一）外径测量：

将周径尺绕工件一周（φ900mm以上测量时可借助磁座），将主尺尾部置于矩形口并穿出，双手施加一



定的拉力（20牛左右），即可读出被测件的平均外径和周长。测量完毕后将尺收卷并装盒。

（二）内径测量：

将周径尺翻过来绕工件内壁一周（测量时要借助磁座），将主尺尾部置于矩形口并穿出，双手施加一定
的推压力，即可读出被测件的平均内径和周长（读数值一定要）。测量完毕后将尺收卷并装盒。测量精
度略低于外径测量。

五、注意事项：

不得将周径尺散放在地。不得将周径尺卷成小于φ100mm的圆圈。请勿与腐蚀性物质混放。
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