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产品名称 什么是SAA认证？SAA认证办理流程。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
澳大利亚的标准机构为Standards Association of Australian，所以很多朋友把澳大利亚认证称为SAA认证。实际上SAA只是标准制定机构，而不颁发产品认证证书。SAA后来又改名为：Standards AustraliaLimited。SAA认证为澳大利亚的标准机构为Standards Association of Australian旗下认证，所以很多朋友称为澳大利亚认证，进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认证。SAA 的标志主要有两种，一种是形式认可，一种是标准标志。形式认证是只能样品负责，而标准标志是需每个进行工厂审查的。

SAA认证办理流程1、填写申请书 2、产品送样测试 3、产品整改（测试不合格的时候） 4、出具报告5、报告评估 6、出具证书
SAA认证标准
澳洲认证使用标准为AS/NZS标准（与IEC/EN/ 标准相类似，例如AS/NZS3250约等同于IEC60065, AS/NZS3260 约等同于IEC60950;）
SAA认证周期
周期为4周左右（准备资料做测试，出局合格测试报告1—2周 ）（递交测试报告，审核发证1—2周）
SAA认证测试方法LED灯泡、LED灯管、LED灯具SAA认证适用标准 LED灯泡适用标准：IEC60968+澳洲偏差 IEC 62031 LED灯管适用标准：IEC 60598-1+澳洲偏差 IEC 61347-1+澳洲偏差 IEC61347-2-13 IEC 62031
LED灯具适用标准：IEC 60598-1+澳洲偏差 IEC 61347-1+澳洲偏差 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC60598-2-X+澳洲偏差 注意：如果产品附带电源插头或电源线，需要提供相关SAA认证信息。其它元器件只需要符合VDE和UL认证。（CB报告+澳洲偏差）
安规测试容易出现不合格的项目： 1、灯管双端进电（需改单端进电）2、初级电线只满足基本绝缘(外加套管)  3、塑料外壳材料测试：球压、针焰、灼热丝4、LED驱动电源耐压测试：初级到次级电路3750V  5、变压器结构（挡墙、三层绝缘线结构）6、外部电源线需加固定架：60N，25次拉力测试
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