
淄博重汽洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司

产品名称 淄博重汽洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司

公司名称 中国重汽集团济南专用车有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市章丘潘王路17668号

联系电话  15621855111

产品详情

洒水车用发动机动力通过取力器驱动车载洒水泵，从进水口向本车加水或者将罐体中的水通过管道输送
到各个喷头，从而实现洒水车的功能。现在就由重汽专用车准备科普一下洒水车的工作原理。

洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管
和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸
入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度≥200毫米后再接
弯管。洒水泵采用外混式自吸结构，哈尔滨洒水车，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶
轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气液分离室。由于气液的比重
差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，潍坊洒水车，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，
直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。洒水泵可起到吸水和加压排水
功能，洒水车，自吸泵可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入
罐体内进行洒水作业。

当洒水车在抽水和排水时速度慢或者根本就抽不出来、排不出去的时候，这是什么样原因造成的呢？我
们一个怎么样处理呢？充满就由重汽专用车为大家简单讲解一下吧。

排除方法：



首先检查取力器、传动轴、洒水泵之间的连接、齿合是否紧促有效，有无松动，淄博重汽洒水车，出现
此情况要及时紧固；

二是要检查进水管道之间的连接是否有漏气漏水的情况，出现此类情况要处理；

三是检查进水口和管道滤网有无堵塞，有则清除，洒水车厂家建议进水口要加装滤网，管道滤网要定期
清除；

四是检查洒水泵中是否有引水，洒水车厂家规定严禁洒水泵中无引水启动车辆；

五是检查进水口阀门位置是否正确，搞错阀门开关位置会导致水抽不上来也排不出去，请按说明书操作
。出现上述情况都会造成抽水慢或抽不上来水，要及早排除。

洒水车应树立"七分养，三分修"的保养概念，洒水车并不是坏了才修，而需要时时注意经常养护，这样
用起来才更经济、更有效。洒水车保养除底盘外，还要注意洒水车配件，比如洒水车泵、取力器、冷却
系统等的保养，现在重汽专用车洒水车维护整理了这方面的知识。

1、球阀通过的介质不宜过脏，以免伤害密封环，降低环阀使用寿命，各球阀不宜长期处于半开状态下工
作，否则易使密封环变形。

2、进泵滤网应经常拆洗，以防渣滓堵塞滤网，影响流量。

3、根据洒水车涂料的使用要求，新产品使用前，应将灌内注满水浸泡五天后放净，再用水冲洗涂层表面
，然后再用水冲洗涂层表面，然后再注满水静观两天后，将水放掉即可盛装饮用水了。

淄博重汽洒水车-洒水车-中国重汽专用车公司由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团
济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）为客户提供“各类专用车（洒水车,多功能抑尘车,冷藏车,油罐
车等）”等业务，公司拥有“中国重汽,绿叶”等品牌。专注于交通运输产品加工等行业，在山东 济南
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。
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