
移动式筛沙机圆筒式筛沙机建亚供应

产品名称 移动式筛沙机圆筒式筛沙机建亚供应

公司名称 宁津建亚重工机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:建亚重工
型号:JY-50
重量:4吨

公司地址 山东省德州市宁津县经济开发区建亚重工机械设
备有限公司

联系电话  13774957952

产品详情

合格的移动式筛沙机支承件的要求？

        移动式筛沙机的支承件是一些基本构建，这些构建对于该设备的工作起到很重要的作用，比
如支撑整个机器的重量，承受机器运动时的动能冲击，存储该设备使用的燃油电力等。对于整个筛沙工
作的平稳有序进行是非常重要的。所以用户一定要选择合适的支承件，合格的筛沙设备支承件都有哪些
要求呢？

 

1、圆筒式筛沙机的支承件不仅仅要承受筛沙设备的静态重量，还要承受筛沙设备运动过程中的动态的重
力，所以合格的支承件不仅仅要求要具有很好的刚度硬度，还要求具有良好的韧性。这就要求筛沙设备
的支承件不仅仅是在材质上要合格，还需要合理的设计，才能够达到要求。

2、圆筒式筛沙机在运行的时候会发生一定程度的部件位移，这会给筛沙设备机架底座等带来一定的冲击
，所以筛沙设备的支承件要具有良好的动态阻抗性。

3、部件不停的旋转会产生大量的热量，筛沙设备的支撑部件在这种温度环境在工作，要有良好的稳定性
和耐高温性，不能够因为升温而发生变形等危害安全生产的情况出现。

4、还有很重要的一点就是要安全。筛沙设备的支承件在工作的时候要保证输送畅通，接卸运转自如。出
现故障的时候机械要有自我的防控措施，不能伤害到工作人员，这还是需要筛沙设备的支承件要设计合
理。

筛沙涉笔在使用前的保养是必不可少的一件事，设备在使用前的保养直接关系到筛沙机的使用寿命。



1、电动筛分机经过货运方运输到达现场以后，客户应立即检查筛沙设备在运输过程中是否出现问题、该
设备是不是缺少零部件，零部件是不是有损坏的。

2、客户需要按照现场场地情况，设计筛沙设备的方向及出料位置，以及场地是否平稳，确保筛沙设备被
稳固的安装。

3、在圆筒式筛沙机安装完成以后，我们先转动一下主电机，看筛网是否转动，其次我们要检查输送带电
机是否异常。在调试过输送带以后，筛沙设备一切正常的情况下方可投入工作。

以上就是合格筛沙机支承件的要求，大家知道了吗。其中该设备在使用后的保养也是至关重要的。
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