
竹炭净味乳胶漆 朔州乳胶漆 亮彩涂料有限公司

产品名称 竹炭净味乳胶漆 朔州乳胶漆 亮彩涂料有限公司

公司名称 太原市亮彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米

联系电话 15803462876 15803462876

产品详情

漆膜层间剥落或从基底脱落

出现这种问题的主要原因在基底腻子上，朔州乳胶漆，如果腻子质量差、疏松、强度低或是含水量超标
、过于光滑，都会影响涂膜对基底的附着力。除此之外，旧家翻新专用乳胶漆，涂装体系不搭配，基底
清洁度差，存在油污、脱模剂等污染物，也会导致上述问题的产生。

解决办法：对剥落部位及隐患部位进行铲除，并选用符合标准的内外墙腻子重新披挂，养护，使基层含
水率达标，并对渗水源进行处理，在确保基底养护达标后，按照规范要求进行重涂施工。而对于过于光
滑的基底，需将表面打毛，保3年的外墙乳胶漆，增加涂膜在基底表面的附着力，或选择渗透性底漆，起
到粘结过度，增大面层附着力的作用，此外，对基底油污等污染物的及时清洁，也十分重要。

一、有步骤的翻新

旧建筑基层翻新流程有以下几个环节：了解工程概况→工程视查补→测试病变→提出建议→外墙涂料施
工方案→准备工作→外墙涂料施工过程→验收

二、有计划的翻新

首先我们需要通过检测来评估现有墙面是否需要翻新。通常采用人工目测与敲击检测，即用高压水枪冲
洗墙面，对墙体进行检查，同时做好标记，并做好书面记录，这时候我们就能发现建筑基底存在的问题
了。根据不同的问题，竹炭净味乳胶漆，采用不同的处理方法进行维护。



牙膏

如果乳胶漆墙面出现一些小面积污渍，也可以使用牙膏来去污。先用少许清水润湿，再在污渍处涂些牙
膏，用布团轻轻来回反复擦拭，去除残迹后再用清水清洗即可。

砂纸

轻微的污点可以用细砂纸打磨，磨去薄薄的一层，然后用白色鞋油涂上，不过用砂纸打磨也不是长久之
计，大家在平时还是尽量小心一点

洗洁精

在去除污渍时大家可以将洗洁精倒在湿布上，轻轻擦拭墙面，不过这种方法只适用于小面积的脏污。

竹炭净味乳胶漆-朔州乳胶漆-亮彩涂料有限公司由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限
公司（www.sxlctl.com）是一家从事“环保乳胶漆,建筑质感漆,家居艺术漆,腻子系列,胶粘剂等辅材。”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亮彩
涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亮彩涂料在保温、隔热材料中
赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系
我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sxnzf.cn）还是从事山西环保腻子粉，山西净味环保腻子
粉，太原内外墙腻子的厂家，欢迎来电咨询。
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