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厨房水槽龙头的五个选购要点

水龙头是家里面用得很多的一个东西，尤其是厨房里面的水槽龙头。那如何选购厨房水槽龙头才比较好
呢?今天就来给大家讲讲。

看

看水槽龙头质量

优质水槽龙头加工精细，表面有良好的光洁度，龙头表面几乎可接近镜面的效果，且不失真。

看水槽龙头工艺

轻便薄巧的水槽龙头不仅能使水槽拥有最1大的洗涤空间，而且溅出水槽的水也能轻轻松松抹入水槽中。
起泡器可以让流经的水和空气充分混合，让水流有发泡的效果，水吧台，使水的冲刷力得到提高，从而
有效减少用水量。

看水槽龙头标识

优质正规的水槽龙头产品均有生产厂家的品牌标识，合格证等。而一些非正规产品或一些劣质产品往往
仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，消费者在选购的时候一定要认准品牌，看清标识。

听

好的水槽龙头是经过整体浇铸铜，敲打表面会听到清脆的声音，如果声音听起来沉闷，则

由劣质材料制成，而优质的水槽龙头应该是有不锈钢材料制成，质量上不属于同一个档次。

掂



优质的水槽龙头都是采用不锈钢制成，而不锈钢是一种铁合金，钢的比重是7.87，里面添加了镍、铬重
金属，水吧台供应商，这些金属的比重比钢要大，奶茶店操作台，所以分量比较重。好的水槽龙头，会
有强烈的质感，通过掂量便可分辨。

转

轻轻转动龙头柄，能否简易活跃，有无滞碍滞重感。看看水龙头开关无缝隙、紧张无阻、不打滑的龙头
相对要好。劣质的间隙大，水吧台厂家，受阻感大。

检查

检查水龙头的各个零部件，看装配能否精密无松动感。通常单手柄龙头在出厂时都附有装配尺寸图和利
用解释书。在装配利用前应掀开商品包装检讨合格证等，免得是“三无”产品。倘若是进口商品更应格
外留意。另外应检讨配件能否完好，通常配件应装有：全1套坚固螺栓及坚固铜片和垫片;全1套提拉去水
器;两根进水管。龙头主体一般由黄铜、青铜(或铜合金)锻造而成。

面盆水龙头选购的攻略

在现代化的房屋装饰中少不了卫生间用品，它也给我们带来的方便同时也节省了空间。一个卫生间里既
有洗漱地方又可以沐浴，方便又干净，而我们在装饰卫生间时，要注意卫生间用品的选购哦。下面小编
带大家一起去了解一下面盘龙头的选购。

首先，确定您使用的面盆款式。

根据龙头安装的位置及开孔分为入墙式和立式、单孔和双孔、单冷和冷热两用，目前家庭装修中使用最
多的是立式冷热两用的产品，单冷产品主要适合公共场所等没有热水源的安装。

脸盆龙头的选择，和脸盆有很大的关系。当前市面上的脸盆主要有台上、台中、台下几种方式，根据开
孔的不同，也分为单孔、双孔和三孔。在购买龙头之前，一定要确定该款龙头可以安装于您的脸盆之上
。

根据出水口的区别，有垂直出水、倾斜出水、旋转出水、可抽拉出水口、宽嘴出水等。

安装

1、安装龙头前先需要放水冲，洗净水管中的泥沙杂质，除去安装孔内的杂物，并检查包装盒内的配件不
搀入杂质，以免堵塞或者磨损陶瓷阀芯。

2、用金属软管来连接水管，不需要考虑水管的安装位置，但需要注意的是，通常软管的长度是30cm(进
口尺寸，个别品牌还是硬管)，用金属硬管连接水管的，则应该先买好龙头以后，再根据龙头硬管的长度
尺寸来铺设水管，当然从使用寿命上来说，硬管要比软管好，同样，在安装水槽龙头时候，如水管铺设
在水槽上方，则安装入墙式水槽龙头为最1好，反之则安装普通水槽龙头。

3、进口龙头的相关配件要求与国产龙头不同。一般进口龙头的上水管有软、硬之分，而以软管(不锈钢



编织管)最多，活动螺母端有英制的3/8英寸，与其相配的只能选进口的三角阀，另外，下水组件管口为11
/4英寸。

4、接管时候，左边是热水，右边是冷水，两管相距100mm-200mm。进水接头位置固定后再卸下龙头，
待墙面泥水工完成以后，再安装龙头，以免龙头表面镀层被磨损、刮花。如果使用冲淋之类的进口产品
，则预先安装增压泵，以保证出水正常。

水吧台-无锡佑飞贸易有限公司-水吧台供应商由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司（w
ww.unifit.cn）为客户提供“高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”等业务，公司拥
有“TOP RINSE,厨鏢,天仕,普飞,君畅,龙旗嘉业,炬才”等品牌。专注于商业专用设备等行业，在江苏 无锡
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张金婷。
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