
电子式撕裂度测定仪 试验机

产品名称 电子式撕裂度测定仪 试验机

公司名称 长春市月明小型试验机有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:齐明
型号:ZSED-1000
测量范围:0~1000mN

公司地址 长春市宽城区华大天朗国际A8栋3单元101室

联系电话 86-013789815916 13789815916

产品详情

品牌 齐明 型号 ZSED-1000
测量范围 0~1000mN 适用范围 测定纸的内部撕裂阻抗或

称撕裂度
电子式撕裂度测定仪

本仪器用来测定纸的内部撕裂阻抗或称撕裂度，仪器的工作原理基于把被测试样撕裂
一定的长度所消耗的功，在通常的情况下是用16张纸互相重迭在一起进行撕裂试验的
。因此，将撕裂这些纸张所消耗的总功除以撕裂试样的张数和撕裂距离的乘积，所得
的商就是撕开一张试样所需要的力，以克数表示。仪器标尺和刻度就是按照撕裂试样1
6张，撕裂距离为86毫米（试样撕裂长度为43毫米，撕裂距离为其二倍）的条件刻制的
。本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，试验数据数字显示,打印机打印试验报告。
是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。
主要技术参数：

测定范围：0~1000mn在待撕位置时夹持器上端面夹口对于摆支轴的垂直距离：104
mm与摆动轴的连线对垂直线的夹角：27.5°两夹持器各深：15mm、宽34mm
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