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产品名称 优质石墨垫片价格 广东优质石墨垫片
嘉辰密封系列

公司名称 廊坊嘉辰密封技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省大城县广安工业区

联系电话  13931655039

产品详情

石墨垫片想必大家都不太了解，它是由纯石墨板或金属增强石墨板切割或冲压而成的，下面嘉辰密封为
大家进行具体的介绍。优质石墨垫片产品具有众多卓越的密封性能，如：热稳定、自润滑、耐腐蚀、不
老化、不发脆等，在苛刻的工况条件能长期稳定的使用，需要维护。内衬材料可选不同金属薄板。型式
可选无包边，内包边，外包边，内外包边。
石墨切割垫片是从纯石墨板打孔或切割而成的，优质石墨垫片型号，它具有良好的防腐蚀性， 耐高/低温
，良好的压缩回弹性和高强度性，各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力
容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。

石墨垫片主要用于各种工业上的管道法兰，换热器，阀盖等，以及液面计、水准仪上的特殊形状法兰。

 

柔性石墨复合垫片又叫增强石墨垫片或高强度石墨垫片是以增强石墨板开洞或激光切割而成的，优质石
墨垫片具备优良的防腐蚀，耐高/超低温，优良的缩小回弹力和高韧性性。增强石墨垫片常见的里层增强
原材料有ss304，ss316或马囗铁等，薄厚0.1~0.127mm，方式有最后的冲刺板增强，钢网增强，平板电脑增
强。常见原材料为304增强石墨，能够制做成各式各样的圆形几何图形垫片被普遍用以管路、闸阀、泵、
高压容器、换热器、冷却器、发电机组、空压机、排汽管、制冷机组等。石墨增强垫片可以切割成样子
繁杂的垫片，如液位计垫片，冲孔机法兰盘垫片及小车柴油发动机的气缸垫片。高强度石墨垫片依据应
用必须能够生产加工成下列几类方式：1.标准型石墨复合垫片2.包内边石墨复合垫片3.包外面石墨复合垫
片4.內外包边条石墨复合垫片。石墨复合垫片包边条方式即维持原来垫片的各类优良特性，又有利于安
裝、拆装，不容易受损，另外也可避免物质对垫片的腐蚀，提升了耐压试验。常见包边条原材料为304或
316不锈钢板。石墨复合垫片zui大生产加工规格：20~5000mm;独特规格型号或各种非标商品可按顾客规
定制订。柔性石墨除开强氧化物以外，可耐及大部分的化工厂物质，优质石墨垫片价格，包含用以性化
工厂物质，而石棉制品适应能力差，不可以用以性物质。一些化工厂塔器、热交换器等，规定联接位置



不隔热保温，柔性石墨能保证，青石板工艺品则不可以。  

柔性石墨垫片4大特性剖析柔性石墨垫片是以纯石墨板开洞或激光切割而成的，优质石墨垫片具备优良的
防腐蚀，耐高低温试验，优良的缩小回弹力和高韧性性，各式各样的圆形的繁杂的几何图形垫片被普遍
用以管路、闸阀、泵、高压容器、换热器、冷却器、发电机组、空压机、排汽管、制冷机组等。优质石
墨垫片商品特性：1、辐射危害环境友好柔性石墨没有对身体危害的成分，广东优质石墨垫片，而石棉制
品却具备辐射源身体的伤害，而且也会环境污染。2、耐热柔性石墨提高复合型垫片可耐1650℃的高溫，
即便化工机械设备熔融，它仍有惊无险。而石棉制品在500℃时內部的结晶水还要分解掉出去，使本身脱
层，丧失作用。3、应用领域广柔性石墨除开强氧化物以外，可耐及大部分的化工厂介质，包含用以性物
质化工厂介质，而石棉制品适应能力差，不可以用以性物质介质。一些化工厂塔器、热交换器等，优质
石墨垫片制作，规定联接位置不隔热保温，柔性石墨能保证，青石板工艺品则不可以。4、应用简单便捷
柔性石墨的垫片指数只能石棉制品的一半，除此之外，要做到同密封性实际效果，扭紧螺钉的能量能够
小得多。柔性石墨除具有所述显著的特点外，还具备密封性特性优良、膨胀性、加延展性好、的特性，
具备很强的自润性和延展性，另外具备优良的导电性、比重特大、相对密度高等学校特性，可制做各种
各样调节柴油发动机、制冷压缩机等各种管路、法兰盘垫片等。  

优质石墨垫片价格-广东优质石墨垫片-嘉辰密封系列(查看)由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰
密封技术有限公司（www.lfmfclgs.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉辰密封和您携手步入辉煌，共创美
好未来！同时本公司（www.hblfmfgs.com）还是从事石棉橡胶垫片，耐油石棉橡胶垫片，石棉橡胶垫片厂
家的厂家，欢迎来电咨询。
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