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产品名称 淮安气液过滤网 南京搏陵泰金属公司
高效气液过滤网

公司名称 南京搏陵泰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水开发区卧龙湖大道19号

联系电话  13337826431

产品详情

三十年代末期，国外在研究气液分离过程中发现了它有很高的破沫、除沫效率，而气体通过气液过滤网
的阻力降却很小，淮安气液过滤网，这是其它破沫装置无法比拟的，因此被迅速地得到大量推广和广泛
的应用。

八十年代初期气液过滤网产品，最为常用的型号是40-100型、60-150型、140-400型。随着工业文明程度的
不断提高，气液过滤网图片，气液过滤网的应用领域有了很大发展，气液过滤网现在不仅是制作丝网除
沫器和其他分离工程中使用的主要元件。现在被更多的应用于除油、除尘等保护环境的场合，汽车工业
中的密封、减震（避震）、消音、排气净化系统和安全气囊中的重要元件。在电子、电器产品防电磁干
扰的屏蔽装置也被广泛使用。随着工业水平的不断发展，人们对汽液网的适用领域和应用范围有了越来
越多新的认识。

汽液过滤网是在冲孔过程中总是会发生各种毛刺景象，令汽液过滤网变得不漂亮，并且简单呈现划伤景
象，那么怎么才能操控汽液过滤网发生毛刺景象的发生呢?在汽液过滤网的制造的过程中，应注意小细节
，这么不只能够确保商品的漂亮，别的也能够延伸冲床、冲头的运用寿命。

1、要将汽液过滤网放到平坦的特定支架上，这么能够确保商品的平坦漂亮，也不会由于不平坦发生毛刺
过多的景象。

2、注意汽液过滤网在冲孔过程中应当断定冲力是竖向力，这么能够确保冲孔的顺利性，不会影响冲头的
运用作用，这么也不会因冲突发生的毛刺景象。

3、操控好空隙，这么不只断定汽液过滤网的漂亮性，假如空隙太近，
那么汽液过滤网在下冲的时候会下凹，这么也会让毛刺添加，所以在冲孔的时候要操控好空隙。



铜丝气液过滤详细介绍

铜具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和延展性等物理化学特性。导电性能和导热性能仅次于银，纯
铜可拉成T13756485524(不是联系方式)很细的铜丝，制成很薄的铜箔。纯铜的新鲜断面是玫瑰红色的，高
效气液过滤网，但表面形成氧化铜后，外观呈紫红色，故常称紫铜。铜除了纯铜外，铜可以与锡、锌、
镍等金属化合成具有不同特点的合金，即青铜、黄铜和白铜。在纯铜(99.99%)中加入锌，则称黄铜，如
含铜量80%，含锌量20%的普通黄铜管用于电厂的冷凝器和汽车散热器上；加入镍称为白铜，剩下的都称
为青铜，除了锌和镍以外，加入其它金属元素的所有铜合金均称做青铜，气液过滤网选购，加入什么元
素就称为什么元素，主要的青铜是锡磷青铜和铍青铜。与纯铜的导电性有所不同，借助于合金化，可大
大改善铜的强和耐锈蚀性。这些合金有的耐磨，铸造性能好，有的具有较好的机械性能和耐腐蚀性能。
由于铜具有上述优良性能，所以在工业上有着广泛的用途。包括电汽行业、机械制造、交通、建筑等方
面。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温
、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

淮安气液过滤网-南京搏陵泰金属公司-高效气液过滤网由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵
泰金属制品有限公司（bolingtai.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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