
烟台气动打标机 台式气动打标机厂家 山东鸿光电子

产品名称 烟台气动打标机 台式气动打标机厂家
山东鸿光电子

公司名称 山东鸿光电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省曲阜市西经济开发区工业一路与阳春西路
交界处

联系电话 15562398999 15563729802

产品详情

气动打标机

技术参数：

   主要技术指标：

   1、重量 <50KG

   2、打印面积：160*100  200*100 （也可根据客户需要设计）

   3、最1小字符：1×1mm（可通过打标软件任意更改字的大小）  

   4、整机功率： 300W（含电磁铁）

   5、抗冲击 0-25KG

   6、气压： 0.3-0.7Mpa （用户自备）

   7、标记深度 0.01-2mm（视材料而变化）  

   8、标记速度 5-300字符/分钟

   9、标记内容 数字、英文字母、常用符号、汉字、图形、流水号等，便携式气动打标机厂家，
VIN码及防伪标记。

 



气动打标机使用注意事项

 使用气动打标机，连接电脑软件，控制针头点阵式标刻，形成字体和图案，在模具、五金配件行业中
广泛应用，那么在生产中使用气动打标机的注意事项有哪些呢？

  1．针的安全：在练习阶段时刻提醒自己气源开关有没有关掉，针高有没有高于工作台压边；熟悉后
，要经常提醒自己，下一步操作针会怎么走，会不会碰到什么。同时，避免将针直接打在工作台上，打
得多了，工作台不平，影响以后的刻印质量。

  2．文件安全：只能复1制不能剪切，烟台气动打标机，否则可能失效。为防止电脑死机或坏掉，气动
打标机厂家，编好的文件请另拷贝一份，放在电脑的其它盘，最1好是平时不进行上网下1载的U盘或移
动硬盘上。  

 产品应用：

    特殊设计制作的针头、针腔能在低气压的情况下完成300HZ以上的高频振动，保证铭牌标记字符清
晰圆滑；金属铭牌不发生变形。  

   
主要针对各类铭牌及零部件而设计，能在铭牌和零部件表面进行汉字、图形、数字、英文字母等内容
的完美打印。打印速度快、质量高、整齐美观。    

    配合专用工装可实现铭牌自动进料打印。广泛用于各厂家的铭牌零部件打印。如铭牌工装换成其它
专用工装，即可实现其它多种工装的标记  。

烟台气动打标机-台式气动打标机厂家-山东鸿光电子(推荐商家)由山东鸿光电子科技有限公司提供。烟台
气动打标机-台式气动打标机厂家-山东鸿光电子(推荐商家)是山东鸿光电子科技有限公司（www.sddbj.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔
祥生。同时本公司（www.hgjgdbj.com）还是从事激光打标机，光纤激光打标机，便携式激光打标机的厂
家，欢迎来电咨询。
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