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产品详情

抗冲生物毯施工养护方案盐碱地改良用抗冲生物毯

 

抗冲生物毯是一种“复合纤维植物”与“多样化草种”等配套养护材料一体化的新型生态护坡、水土保
持产品。

别名：植生毯，抗冲毯      

特点：a、具有抗水流冲刷作用，能快速绿化边坡，达到防护与自然统一。

     b、施工简便，可以大大节约施工成本

     c、整体柔性结构，适应地基变形。

应用：市政绿化工程，公园景观工程，抗冲生物毯厂家直销，生态河道岸坡应用，福建抗冲生物毯报价
，公路铁路边坡绿化防护等。

生物毯产品规格：

● 长20M×宽2M（可定制不同规格）

● 反面全部使用反滤材料

● 草种：狗牙根、百喜(暖季草)、早熟禾(冷季草)、高羊茅(冷季草)、黑麦草

● 株高：0.1～0.5M



● ABS固定钉用以将抗冲生物毯固定于边坡之上，防止抗冲生物毯在重力、风力、流体力等作用下发生
脱落现象。

● 材质一ABS树脂(100％再循环)

● 长度一300M

● L形钉为辅助锚钉，用于固定抗冲生物毯或固定埋入部的复合纤维织物。

● 材质⋯l0％铝锌合金钢丝

● 线径⋯≥3.2MM

● 全长⋯220MM

● C形扣件用以连接顺坡长方向上的两个抗冲生物毯，间距视水流速度、坡比等条件而定(坡长>5M时用

● 材质一10％铝锌合金钢丝

● 线径一2.5MM

● 全长一200MM

生物毯施工流程 施工注意事项：

● 土质确定，一定要调查确认施工土质是否适合植物生长，土质不能是岩石、碎石、砂土或重粘土；

● 施工时间选择月平均气温持续在10～15℃的月份；

● 施工完成后，在植被完全覆盖前不要在上面走动；

● 根据现场实际情况，进行必要的维护管理；

● 覆土厚度在1～2CM，可以是壤土()或是砂土。

 

 

抗冲生物毯多少钱一平抗冲生物毯施工方案

抗冲生物毯（抗冲生态毯），一种带有草种、定型网、椰丝壳纤维、加筋网、无纺布，等为一体的护坡
绿化植被毯，抗冲刷、抗拉强度高、草种分布均匀， 抗冲生物毯河道护坡，发芽率高，能够快速实现河
道生态改造护坡绿化工程，抗冲生物毯，专业的护坡绿化效果，让你满意，
抗冲生物毯，抗冲生物毯，护坡植被毯。



抗冲生物毯，专业的河道改造护坡绿化工程。特点：a、具有抗水流冲刷作用，带草籽的抗冲生物毯，能
快速绿化边坡，达到防护与自然统一。

            b、施工简便，宜宾抗冲生物毯生态护岸，可以大大节约施工成本

            c、整体柔性结构，适应地基变形。

抗冲生物毯，护坡植被毯，为你考虑一切。

环保草籽椰丝毯是采用天然的植物纤维，连同PP护网（有加筋的)，通过先进设备加工而成的边坡绿化护
理材料，环保草毯是一种生态护理材料，一方面防止水土流失，护理了边坡；另一方面通过植被绿化了
周边环境，形成了有朝气绿油油景色。

一、环保草毯应用范围：

1、公路铁路边坡绿化

2、荒漠化治理

3、盐碱地的治理

4、矿山复绿

5、屋顶绿化

6、垃圾填埋场封场

7、河渠护岸

8、乔木护根

9、 事伪装

10、无土栽培

抗冲生物毯-带草籽的抗冲生物毯-远景护坡抗冲生物毯由禹城市远景护坡材料有限公司提供。禹城市远
景护坡材料有限公司（www.bianpoxiufu.com）位于山东禹城市高新技术开发区。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前远景护坡在工地施工材料中享有良好的声誉。远景护坡取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。远景护坡全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

