
纱窗 昆山市协美门窗公司 纱窗厂家

产品名称 纱窗 昆山市协美门窗公司 纱窗厂家

公司名称 昆山市协美门窗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇江浦路388号月星国际家具3号馆二
楼208

联系电话  13616287386

产品详情

很多人都认为装了防盗纱窗可保家里安全。有的物业公司为了小区形象不让装防盗纱窗，他们就想办法
装在窗户内侧，或者在防盗网上刷与窗户边框相同颜色的油漆等。这些防盗网确实在一定程度上提高了
家人的安全感，但是如果是质量低劣、设计不合理的防盗网，则不但不能保证安全，而且还可会成为盗
贼的“帮凶”，甚至有时还能危及家人的生命安全，这可不是危言耸听。

小心陷阱： 你看防盗网的不锈钢管多粗，肯定很结实。
防盗网就是用来防盗的，一定要将家里与外界连通的窗户包括阳台等全封闭起来，这样才会安全。
现在不锈钢防盗网的样式越来越多。那种采用横竖杆搭配的就不错，装在外面比只有竖杆的漂亮多了。

隐形纱窗

1.型材

市场主要分为铝合金和塑钢两种产品。铝合金型材市场分为工程和家装两方面，工程纱窗使用年限2年左
右，金钢网防盗纱窗，家装纱窗使用年限一般为5-7年左右。

2.轴承

轴承分为普通轴承和全密封性轴承。

3.弹簧

弹簧的钢丝材质是最重要的，弹簧分为窗用的弹簧和门用的弹簧。



4.纱网

纱网分为玻璃纤维网和聚脂涂层化纤网。

昆山市协美门窗有限公司拥有一整套精密先进的现代化门窗生产设备包括隐形纱窗、金钢网纱窗、防盗
纱窗。

1选购隐形纱窗要先看型材，市场主要分为铝合金和塑钢两种产品。塑钢型材的主要市场是工程，纱窗，
使用年限1年左右。铝合金型材市场分为工程和家装两方面，工程纱窗使用年限4年左右，家装纱窗使用
年限6年左右。 注，（使用年限不是纱窗整体损坏，只是局部损坏。）

2 轴承的区别：轴承分为国产轴承和进口轴承。

3 弹簧的选择：弹簧分为窗用的弹簧和门用的弹簧。

4 纱网的区别：纱网分为玻璃纤维网和聚脂涂层化纤网。

5 纱窗的设计：窗户高度太高而宽度太窄，使用纱窗时会有不便。如，太高拉下来太费劲，纱网被风一
吹就出来，磁条吸不住自动回卷起来等等。

6 纱门的设计：因为下轨道经常被脚踩到，所以在选购纱门时注意型材要厚，防盗纱窗，并且有独特的
防踩加强设计。

7 纱门窗的颜色：因为门窗颜色复杂，因此在选购纱门窗时，应检验颜色的质量是不是存在掉色，脱落
等问题，一般大厂家的隐形纱窗门的表面颜色处理工艺为静电粉末喷涂之后经过烘烤定型而成，此制作
工艺为断桥铝门窗使用制作工艺所以与门窗最为搭配且不会出以上等情况。

纱窗-昆山市协美门窗公司-纱窗厂家由昆山市协美门窗有限公司提供。昆山市协美门窗有限公司（www.k
s66.net）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，昆山协美门窗一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：张先生。
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