
广西蒸汽夹层锅工作原理“本信息长期有效”

产品名称 广西蒸汽夹层锅工作原理“本信息长期有效”

公司名称 诸城市中远机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市西外环南段龙都工业园

联系电话  15963625396

产品详情

诸城市中远机械有限公司 

夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层
结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。

1、燃气夹层锅火焰温度可随意调节，可达300℃左右，具有节能好、无环境污染、加热快等特点！在同
等情况下，夹层锅三种加热方式下，燃气夹层锅加热是最快的。

2、本锅内层锅体（内锅）采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，蒸汽夹层锅工作原理，外型美观、安装容
易、操作方便、安全可靠。外层夹套采用A3碳钢或不锈钢制造，具体采用哪种形式由客户选择，当然价
格也不相同。

诸城市中远机械公司夹层锅用途介绍：夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组
成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式
等样式。德川产夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、
外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。夹层锅广泛应用于各类食品的加工，也可用于大型
餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条件的良好设备。
蒸汽夹层锅工作原理

诸城市中远机械有限公司公司是一家专门进行夹层锅设计、开发、生产、销售的厂家。



行星搅拌夹层锅设备采用一次冲压成型的半球形不锈钢锅体，采用蒸汽、液化气等加热形式，搅拌方式
采用特殊的倾斜式传动，使用的行星式搅拌器与锅体充分接触，实现传动公转与自转的不整数传动比，
使锅内无搅拌死角。使用先进的传动与密封结构，使传动部分与锅内洁净、卫生。采用变频调速动力，
运行更平稳。采用液压升降，翻锅运料，免拆装搅拌器，节省人力，降低劳动强度，是性能优良的食品
加工设备。

行星搅拌锅从类型上分为手动与全自动。

从加热形式上分为：蒸汽式、燃气式、燃气导热油和电加热导热油。

欢迎您来电咨询，洽谈业务。蒸汽夹层锅工作原理

广西蒸汽夹层锅工作原理“本信息长期有效”由诸城市中远机械有限公司提供。诸城市中远机械有限公
司（www.zyooh.cn）为客户提供“杀菌锅,夹层锅,蒸煮锅,炒锅,真空浸渍罐,风淋室系列”等业务，公司拥
有“诸城中远机械”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎
来电垂询，联系人：盛经理。同时本公司（www.zczyjx.cn）还是从事高温高压蒸煮锅，多功能蒸煮锅，
电加热蒸煮锅的厂家，欢迎来电咨询。
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