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产品名称 蚌埠亚克力展示架 亚克力展示架定做 安徽悦视

公司名称 安徽悦视品牌传播有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号
市内办公地址:安徽省合肥市庐
阳产业园金池路996号

联系电话 13956977880 13956977880

产品详情

随着有机玻璃的广泛使用，亚克力展示架的用途也是日益广泛。在使用的同时，通常都会忽视展示架的
保养。如果要想让有机玻璃展示架在使用的同时仍然可以保持鲜亮的光泽，那一定的保养与清洁都是必
须的。亚克力无处不在，有一种产品是最青睐亚克力的，亚克力展示架定制，那就是市场上大大小小的
商品展示架，小到手机展示支架，亚克力展示架价格，大到商品货柜等等。在灯光的照耀下显得美轮美
奂，瞬间商店和商品的气质就能被拉高，让客户产生购物冲动。

 有机玻璃产品的三大优势：

      1、透明度高：严格的原料酢，亚克力展示架定做，先进的西方跟进以及现代化的生产制作工艺
，确保有机玻璃板材的透明极i好，火焰抛光后晶莹剔透。

      2、有机玻璃的硬度好：硬度是最i能体现浇注压克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制
中的重要一环，蚌埠亚克力展示架，硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现
皲裂等情况，是评判有机玻璃板品质好坏硬性指标之一。

      3、厚度公差：有机玻璃板材的厚度公差控制是生产技术和品质管理的重要体现，有要玻璃板材
的厚度公差控制在+0.2mm以内。

亚克力制品的四个注意事项

1.普通的亚克力制品的热变形温度大约是100℃左右，我们应该让它保持在90℃的条件下使用。



2.亚克力制品的表面硬度相当于铝的硬度，所以在加工或是使用的时候应尽量避免表面被划伤，如果被
划伤可以通过抛光来恢复光泽表面。

3.如果是有轻微划伤或是因静电而吸附灰尘使亚克力制品表面模糊不清的时候可以用稀释的肥皂水轻轻
擦拭即可！

4.亚克力制品属于塑胶一类，有着热胀冷缩的原理，不管是在加工或者安装的时候都应该预留一定的空
间。

蚌埠亚克力展示架-亚克力展示架定做-安徽悦视(优质商家)由安徽悦视品牌传播有限公司提供。安徽悦视
品牌传播有限公司（www.ahyspp.cn）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽悦视和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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