
维宏减速机 汉弗瑞 减速机

产品名称 维宏减速机 汉弗瑞 减速机

公司名称 苏州汉弗瑞自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吳中区木渎鎮中山东路98号

联系电话 18261435920 15862390791

产品详情

行星齿轮减速机

    渗氮

采用渗氮可保证轮齿在变形小的条件下达到很高的齿面硬度和耐磨性，热处理后可不再进行最后的精加
工，汇川减速机，提高了承载能力。这对于不易磨齿的内齿轮来说，维宏减速机，具有特殊意义。

  相啮合齿轮的硬度组合

当大、小齿轮均为软齿面时，小齿轮的齿面硬度应高于大齿轮。而当两轮均为硬齿面且硬度较高时，则
取两轮硬度相同。

选择好的行星齿轮减速机材料，有利于提高齿轮减速机的承载力及使用寿命。

怎样解决减速机早期点蚀的状况？

怎样解决苏州行星减速机减速机早期点蚀的状况。苏州行星减速机点蚀肯定与润滑油有关系，同时它还
要与减速机的材料有密切联系。平时的使用过程一会有一定处理规范。还有一点就是由于齿轮接触不好
造成局部超负荷而产生的，齿轮的局部超负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，减速
机，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接触，甚至对角接触。

一、材料及处理规范的影响

齿轮材料的选择正确与否以及使用负荷的匹配情况，热处理硬度的选择与匹配，也是影响早期点蚀的原
因。



行星齿轮减速机

重量轻、体积小、传动比范围大、效率高、运转平稳、噪声低适应性强等特点。减速机广泛应用于冶金
、矿山、起重运输、电力、能源、建筑建材、轻工、交通等工业部门。

产品说明：

1、P系列行星齿轮减速机采用模块化设计，可根据客户要求进行变化组合，2、减速机采用渐开线行星齿
轮传动，合理利用内、外啮合、功率分流，3、箱体采用球墨铸铁，大大提高了箱体的钢性及抗震性，4
、齿轮均采用渗碳淬火处理，得到高硬耐磨表面，齿轮热处理后全部磨齿，降低了噪音，提高了整机的
效率和使用寿命。5、行星减速机P系列产品有9-34型规格，行星传动级数有2级和3级。减速比：25～4000
r/min（与RX、R、K系列组合可达到更大速比).

维宏减速机- 汉弗瑞-减速机由苏州汉弗瑞自动化科技有限公司提供。苏州汉弗瑞自动化科技有限公司（
www.hunphrey.tw）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 苏州 的减速机、变速机等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汉弗瑞和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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