
南昌江竹-江西丙烷-南昌丙烷-丙烷

产品名称 南昌江竹-江西丙烷-南昌丙烷-丙烷

公司名称 南昌江竹实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国江西南昌县小蓝经济开发区金沙三路

联系电话 0791-86713019 13767959445

产品详情

                                                                        
主要用途

丙烷常用作烧烤、便携式炉灶和机动车的燃料。丙零售液化石油气罐

烷通常被用来驱动火车，公交车，叉车和出租车，也被用来充当休旅车和露营时取暖和做饭的燃料。在

北美的一些农村，人们用丙烷来填充炉灶、热水器和干手机等产热的器具。截至2000年，690万美国家庭

以丙烷作为主要燃料。商用的"丙烷"燃料，或称液化石油气，是不纯的。在美国和加拿大，其主要成分

是90%的丙烷外加最多5%的丁烷和丙烯以及臭味剂。这是美国和加拿大的国内标准，通常写作HD-5标准

。需要注意的是，从甲烷(天然气)制备的液化石油气不包含丙烯，只有从原油精炼过程中得到的丙烷才

含有。同样，在一些其他国家，比如墨西哥，丁烷的标准含量会相对较高一些。

                                丙烷的其他用途包括:

蒸汽裂化制备基础石化产品的给料。

在某些火焰喷射器中充当燃料或加压气体。

生产丙醇的原料。

热气球的主要燃料。
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半导体工业中用来沉淀金刚砂

混合有硅的丙烷被用作一种气枪的推进剂(销售时称作绿气)，用于生存游戏中。

在一些主题公园和电影拍摄里，液态的丙烷被用作一种便宜而又高能量的物质来产生爆炸或一些其他的
视觉效果。

丙烷主要存在于油田气、自然气、炼厂气中。用于制作乙烯、丙烯、含氧化合物
和初级硝基烷。在出产或应用进程中均有机遇接触。

                                使用安全健康危害

本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状;10%以下的浓度，只引起轻度头晕;接

触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。

燃爆危险: 本品易燃。

毒性特点:丙烷属微毒类，为纯真麻醉剂，对眼和皮肤无刺激，直接接触可致冻伤

急救措施

【吸入】迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行

人工呼吸。就医。

消防措施

【危险特性】易燃气体

。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比

空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

【有害燃烧产物】一氧化碳、二氧化碳。

【灭火方法】切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容

器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
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泄漏应急处理

【应急处理】迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处

理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄

漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖

坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要

妥善处理，修复、检验后再用。
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