
木材防火剂原料 防火剂 心阳塑胶化工公司

产品名称 木材防火剂原料 防火剂 心阳塑胶化工公司

公司名称 东莞市心阳塑胶化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东东莞市常平大京九塑胶城塑文南路2栋

联系电话  13726481358

产品详情

PP阻燃剂主要由传动部分和隔膜缸头两大部分组成。传动部分是带动隔膜片回来鼓动的驱动机构，它的
传动形式有机械传动、液压传动和气压传动等。其中应用较为广泛的是液压传动。

PP阻燃剂的工作部分主要由曲柄连杆机构、柱塞、液缸、隔膜、泵体、吸入阀和排出阀等组成，防火剂
供应商，其中由曲轴连杆，木材防火剂原料，柱塞和液缸构成的驱动机构与往复柱塞泵十分相似。

PP阻燃剂既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵
和杂质泵等输送机械的优点。

近年来，我国塑料行业得到高速的发展，塑料薄膜的总产量更是逐年递增，主要产品包括PP薄膜、PE薄
膜和PVC薄膜这三类。其中，使用最为广泛的PE薄膜往往容易给我们带来安全隐患，我们应该怎样去减
少这种事件发生的概率呢？下面，跟大家分享一下PE吹膜阻燃剂的特点及其使用方法。

PE吹膜阻燃剂一种环保的阻燃母粒，一般运用单螺杆或双螺杆工艺制造而成，拥有以下的特点：一，耐
高温，在300℃的加工环境下可以做到不分解不变质。第二，环保高效，操作过程没有粉尘污染的情况，
阻燃的性能佳。第三，防火剂，操作方便，和PE树脂搅拌均匀后能直接进入加工的环节，不需要额外添
加步骤，省去大量的时间和花费。第四，运输便捷，PE阻燃剂的包装都是偏向简单轻便，有利于用户的
运输和储存。



阻燃剂受热时分解出不燃气体，将可燃物分解出来的可燃气体的浓度冲淡到燃烧下限以下。同时也对燃
烧区内的氧浓度具有稀释的作用，阻止燃烧的继续进行，达到阻燃的作用。

含卤阻燃剂与热分解产物同时 处于气相燃烧区，pp防火剂，卤素便能够燃烧反应中的自由基，从而阻
止火焰的传播，使燃烧区的火焰密度下降，最终使燃烧反应速度下降直至终止。

木材防火剂原料-防火剂-心阳塑胶化工公司由东莞市心阳塑胶化工有限公司提供。木材防火剂原料-防
火剂-心阳塑胶化工公司是东莞市心阳塑胶化工有限公司（www.xysjhg.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周小姐。
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