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产品名称 白钢丝食品网带 不锈钢链板链条 南通食品网带

公司名称 河北建岭输送机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县院西村南100米

联系电话  15603180581

产品详情

食品生产线不锈钢输送带链条链杆输送机钢丝网带报价

   湖北的孙经理之前向我们订购的（不锈钢输送带）今天下午就可以发货了，孙经理是直接向我们发
来的输送带图纸给我们定做的。

   输送带的材质是201不锈钢的，并且链条两边还要加装侧带轮，输送带的宽度是938.75mm，长度是2
4米，链条是带中间孔的链条节距50.8mm，一节链条一根杆直径是15mm，穿杆连到中间孔上，中间孔的
直径是10.5mm，侧导轮滚珠直径是19.05mm，孔6mm，大网孔食品网带，侧导轮是12节链条安装一个。
孙经理是用这条输送带来输送食品托盘的，托盘的尺寸比较大所以杆与杆之间不需要钢丝网，开始孙经
理咨询的是（网带输送机）。后来经过我们之间的沟通，推荐孙经理自己制作输送机机架，我们提供链
杆并且帮助孙经理做机架。

   如果您也是和孙经理一样从事食品相关的行业都可以来电向我们定做，我们公司不仅生产网带链板
还有输送机配件（链轮）都可以按客户要求来定做。

耐高温输送带网钢丝编织网传送带201不锈钢链条输送机

   （输送网带）的样式有很多种，针对于不同的产品有不同的网带来进行输送，加密小网孔食品网带
，网带在来电定做时需要您提供输送产品的尺寸大小以及重量，或者直接告诉我们网带宽度网孔大小这
些数据。

   链条网带通常是指两侧是链条中间是网带的，订购时我们需要知道链条中间距离宽度穿杆的间隙以
及网带的丝径和网孔的大小，还有就是（链条输送带）的材质，南通食品网带，常用的3种材质也是各有



优缺点，碳钢的成本低201的硬度大304的防锈性能好。链条式网带因为中间是铁丝网所以透气性都是比
较好的经常被用于烘干机清洗机一些对透气性有严格要求的设备上。如果是输送一些瓶子之类的需要网
面刚性强的产品时，可以选择表面平整的（马蹄网）来进行输送。

   每一种网带都有适合自己输送的产品都有各自的特点，您在选购网带时只需要来电告诉网面输送的
产品以及需要网带达到什么效果我们就会有技术人员来为您服务。

   潍坊的岳经理来电咨询我们公司的（链板输送机），白钢丝食品网带，要求链板上冲长方形的孔，
长方形的孔常规的孔是3x15mm的和2x25mm的。

   输送机的净宽度是800mm长度6000mm，材质用的是全碳钢的，链条节距是38.1mm的穿杆直径是6m
m板是用的1.5mm的。挡边开始的时候岳经理要求是加在输送带两侧的，后来考虑到成本的问题将输送机
机架直接做高用成挡边。挡边距离输送面的高度是100mm高。岳经理输送的产品是花生，之前用的是网
带的花生经常会卡在网孔里面，现在计划用比较小的链板孔将花生里的油漏下去而花生不会掉下去。长
方孔形式的链板相比于圆形孔的链板卡料的几率要小得多，还有一点就是这台链板机两头的高度不一样
高是一个类似斜坡式的，链板式输送带相比（输送网带）的更加的结实耐用一点。

   如果您需要输送机的话可以来电向我们定做，只要有输送机的图纸或者数据都可以做，我们公司不
止生产销售整台的输送机，像一些配件（链轮）都可以单独的进行销售。

白钢丝食品网带-不锈钢链板链条-南通食品网带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送
机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）是一家从事“链板输送机,网带输送机,链条输送带,不锈钢输送链
板,金属网带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“建岭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使河北建岭有限公司
在输送设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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